














Kategorie 	  Unterkategorie
Produktgruppe

THOMAFLUID®  113

THOMAFLUID®-PVC-U-T-Stücke 90° mit 
Klebemuffen 
Typ: THOMADUR-ST 16898

 

Produktspezifikation:
Ausführung: Klebemuffen an allen drei Seiten•	   TechTabelle xxxxx

35 0052​ 35 0052​
 

Kat.-Nr. d D max. Betr.-
Druck1

Einheit Preis

​ mm mm bar Stück EURO

350052 6 11 16 10 34,00
350053 8 13 16 10 34,00
350054 10 16 16 10 34,00
350055 12 19 16 10 34,00
350056 16 23 16 10 39,00
350057 20 28 16 10 39,00
350058 25 34 16 10 39,00
350059 32 41 16 10 49,00
350060 40 51 16 10 72,00
350061 50 62 16 10 108,00
350062 63 77 16 5 92,00

1 bei +20 °C

THOMAFLUID®-PVC-U-Abzweig-Stücke 
45° mit Klebemuffen 
Typ: THOMADUR-ST 17098

 

Produktspezifikation:
Ausführung: Klebemuffen an allen drei Seiten•	   TechTabelle xxxxx

35 0063​ 35 0063​
 

Kat.-Nr. d D max. Betr.-
Druck1

Einheit Preis

​ mm mm bar Stück EURO

350063 20 28 10 5 62,00
350064 25 33 10 5 64,00
350065 32 41 10 5 74,00
350066 40 51 10 5 106,00
350067 50 63 10 5 114,00
350068 63 77 10 3 108,00

1 bei +20 °C

THOMAFLUID®-PVC-U-Y-Stücke mit 
Klebemuffen 
Typ: THOMADUR-ST 17098

 

Produktspezifikation:
Ausführung: Klebemuffen an allen drei Seiten•	   TechTabelle xxxxx

35 0069​ 35 0069​
 

Kat.-Nr. d max. Betr.-Druck1 Einheit Preis
​ mm bar Stück EURO

350069 50 10 5 90,00
350070 63 10 5 102,00

1 bei +20 °C

THOMAFLUID®-PVC-U-Kreuz-Stücke  
mit Klebemuffen 
Typ: THOMADUR-ST 17098

 

Produktspezifikation:
Ausführung: Klebemuffen an allen vier Seiten•	   TechTabelle xxxxx

35 0071​ 35 0071​
 

Kat.-Nr. d D max. Betr.-
Druck1

Einheit Preis

​ mm mm bar Stück EURO

350071 20 29 16 5 56,00
350072 25 34 16 5 64,00
350073 32 40 16 5 76,00
350074 40 51 16 5 120,00
350075 50 63 16 3 86,00
350076 63 77 16 3 128,00

1 bei +20 °C

Weitere Informationen finden Sie 
 im Heft Thomafluid® IV oder  

unter www.rct-online.de

Fittings	 Einteilig - Kunststoffe
Makro-Verschraubungen für harte Rohre



THOMAFLUID® 
Handbuch III
Mikro-Verschraubungen
(metrisch, zöllig)

Makro-Verschraubungen
Rohr-Verschraubungen
(leitfähig, schwenkbar)

Tri-Clamp-Verschraubungen
Rohrleitungs-Schnellverbinder
Muffen, Doppelnippel

Einkaufen per Mausklick
www.rct-online.de R
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Einkaufen per Mausklick
www.rct-online.de

Erfolg hat einen Namen:
30 Jahre Reichelt Chemietechnik

D-69126 Heidelberg
Englerstraße 18
Tel.	 (0 62 21) 31 25-0
Fax	 (0 62 21) 31 25-10

email:
rct@rct-online.de
Internet:
www.rct-online.de

Reichelt 
Chemietechnik
GmbH + Co.

Reichelt 
Chemietechnik
GmbH + Co.
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THOMAFLUID®-Universal-
Schlauchpumpe 
Typ: Antriebssystem E-25 MP –  
Mikroprozessorgesteuert

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Dosierung kleinster und größter Mengen in Labor und Betrieb•	
Förderung und Dosierung von Laugen, Katalysatoren, Kolloiden, •	
Farbstoffen, Düngemitteln, Salzen, Lösungsmitteln sowie  
organischen und anorganischen Säuren.
Einsatz im Zusammenhang mit Analyseautomaten sowie in  •	
der Prozesstechnik.
Flüssig-Chromatographie•	
Steril- und Prozessfiltration•	

Produktspezifikation:
Das THOMAFLUID•	 ®-Antriebssystem E-25 MP mit mikroprozessor-
gesteuerter Regelung kann stufenlos geregelt werden.
Die Fördermenge wird mit den Pfeiltasten vorgewählt und  •	
unmittelbar digital angezeigt.
Das Antriebssystem E-25 MP ist im Rechts- und Linkslauf  •	
(Förderstromumkehr) zu betreiben.
Über eine Schnelllauftaste ist eine Erhöhung der Maximal- •	
geschwindigkeit sekundenschnell erreichbar. Dieser Vorteil kommt in 
erster Linie beim raschen Füllen eines Schlauchsystems sowie beim 
Ansaugen von Proben zum Tragen.
Die Pumpe ist mikroprozessorgesteuert und mit einer  •	
RS 232-Schnittstelle ausgerüstet sowie mit einem 25-poligen  
D-Stecker und kann somit über SPS ebenfalls angesteuert werden.
Funktion: Start/Stop, Drehzahlvariation: 0 – 100 %•	

90 411​ 90 411​
 

Kat.-Nr. Ausführung für 
Schläuche 
Innen-Ø

für 
Schläuche 
Außen-Ø

max. FL  
bei 25 
UpM1

max. FL  
bei 100 
UpM1

Preis

​ ​ mm mm ml/min. ml/min. EURO

90411
Antriebs-
system  

E-25 MP
​ ​ ​ ​ 3.660,00

90435 Adapter ​ ​ ​ ​ 52,00

97013 Primär-
Pumpenkopf 0,8 4,0 1,5 6 256,00

97014 Primär-
Pumpenkopf 1,6 4,8 5,25 21 256,00

97016 Primär-
Pumpenkopf 3,2 6,4 20 80 256,00

97015 Primär-
Pumpenkopf 4,8 9,6 42,5 170 256,00

97017 Primär-
Pumpenkopf 6,4 9,6 70 280 256,00

97018 Primär-
Pumpenkopf 8,0 11,2 96 380 256,00

1 FL = Förderleistung

Weitere Angaben finden Sie im THOMAFLUID®  

Handbuch V auf Seite 104.




