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Schläuche	El astomere
TPEE-Schläuche

34 0845​ 34 0845​
 

Kat.-Nr. Innen-Ø Außen-Ø Wandstärke Einheit Preis
​ mm mm mm m EURO

340845​ 2,0 4,0 1,0 5 42,00
340846​ 2,0 4,0 1,0 15 104,00
340847​ 3,0 5,0 1,0 5 44,00
340848​ 3,0 5,0 1,0 15 108,00
340849​ 4,0 6,0 1,0 5 48,00
340850​ 4,0 6,0 1,0 15 118,00
340851​ 4,0 7,0 1,5 5 56,00
340852​ 4,0 7,0 1,5 15 136,00
340853​ 5,0 8,0 1,5 5 62,00
340854​ 5,0 8,0 1,5 15 152,00
340855​ 5,0 9,0 2,0 5 66,00
340856​ 5,0 9,0 2,0 15 156,00
340857​ 5,0 10,0 2,5 5 80,00
340858​ 5,0 10,0 2,5 15 184,00
340859​ 6,0 9,0 1,5 5 64,00
340860​ 6,0 9,0 1,5 15 194,00
340861​ 6,0 10,0 2,0 5 76,00
340862​ 6,0 10,0 2,0 15 182,00
340863​ 7,0 10,0 1,5 5 66,00
340864​ 7,0 10,0 1,5 15 156,00
340865​ 8,0 12,0 2,0 5 82,00
340866​ 8,0 12,0 2,0 15 198,00
340867​ 10,0 14,0 2,0 5 90,00
340868​ 10,0 14,0 2,0 15 216,00
340869​ 10,0 15,0 2,5 5 98,00
340870​ 10,0 15,0 2,5 15 234,00
340871​ 12,0 17,0 2,5 5 112,00
340872​ 12,0 17,0 2,5 15 262,00
340737​ 15,0 21,0 3,0 5 172,00
340738​ 15,0 21,0 3,0 15 394,00
340739​ 18,0 24,0 3,0 5 202,00
340740​ 18,0 24,0 3,0 15 466,00
340741​ 20,0 27,0 3,5 5 246,00
340742​ 20,0 27,0 3,5 15 568,00
340743​ 25,0 35,0 5,0 5 418,00
340744​ 25,0 35,0 5,0 10 612,00
340745​ 30,0 40,0 5,0 5 430,00
340746​ 30,0 40,0 5,0 10 616,00
340747​ 40,0 50,0 5,0 5 514,00
340748​ 40,0 50,0 5,0 10 712,00
340749​ 50,0 60,0 5,0 5 628,00
340750​ 50,0 60,0 5,0 10 868,00

 

IIR-Schläuche

THOMAFLUID®-IIR-Chemieschlauch 
Typ: THOMAPLAST®-DN

 TechTabelle xxxxx 

Produktspezifikation:
Gummielastischer Spezial-Butyl-Kautschuk-Compound•	
Geringste Durchlässigkeit für Gase, Wasserdampf und Luft•	
Luftdiffusion ist ca.10-fach geringer als bei vergleichbarer Naturkaut-•	
schuk-Schlauchqualität
Beste Abriebfestigkeit•	
Sehr gute Ozon-, Alterungs- sowie Witterungsbeständigkeit•	
Hohes Dämpfungsvermögen•	
Gute Wärmebeständigkeit•	
Beste mechanische Eigenschaften•	
Chemische Beständigkeit gegen Säuren und Basen•	
Kraft- und Schmierstoffschlauch•	

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 IIR (Butyl-Kautschuk / lsobutylen-

Isopren-Kautschuk)
Farbe:•	 	 schwarz oder weiß
Shore-Härte A:•	 	 55° ± 5°
Temperaturbereich:•	 	 -40 bis +130 °C
Dichte:•	 	 1,34 g/cm3

 

28 144​ 28 144​
 

Kat.-Nr. Innen-Ø Außen-Ø Farbe Einheit Preis
​ mm mm ​ m EURO

28144​ 3,0 7,0 schwarz 5 69,00
28145​ 3,0 7,0 schwarz 15 159,00
28146​ 6,0 10,0 schwarz 5 81,00
28147​ 6,0 10,0 schwarz 15 187,00
28148​ 6,0 14,0 schwarz 5 148,00
28149​ 6,0 14,0 schwarz 15 281,00
28150​ 8,0 12,0 schwarz 5 100,00
28151​ 8,0 12,0 schwarz 15 230,00
28152​ 10,0 14,0 schwarz 5 116,00
28153​ 10,0 14,0 schwarz 15 254,00
28154​ 12,0 16,0 schwarz 5 145,00
28155​ 12,0 16,0 schwarz 15 318,00
28158​ 6,0 12,0 weiß 5 59,00
28159​ 6,0 12,0 weiß 15 142,00
28162​ 8,0 12,0 weiß 5 59,00
28163​ 8,0 12,0 weiß 15 142,00
28166​ 10,0 15,0 weiß 5 78,00
28167​ 10,0 15,0 weiß 15 187,00
28168​ 12,0 18,0 weiß 5 97,00
28169​ 12,0 18,0 weiß 15 224,00
28170​ 15,0 22,0 weiß 10 224,00
 

THOMAFLUID®-IIR-Antista-
Doppelmantel-Industrie-Chemieschlauch

 TechTabelle xxxxx 

Produktspezifikation:
Druckschlauch (ohne Stahlwendel)•	
Saugschlauch (mit Stahlwendel)•	
Gute Ozon-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit•	
Gute Abriebfestigkeit•	
Hohes Dämpfungsvermögen•	
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Schläuche	El astomere
IIR-Schläuche

Geringste Durchlässigkeit von Luft, Gasen und Wasserdampf. Die •	
Gasdurchlässigkeit ist bei IIR-Schläuchen ca.10 mal kleiner als bei 
NR-Schläuchen!
Antistatische Ausführung•	

Technische Spezifikation:
Werkstoff: •	
Innenseele:	 IIR (Butyl / Butyl-Kautschuk; 
	 Isobutylen-Isopren-Kautschuk) 
Außenmantel:	 IIR (Butyl / Butyl-Kautschuk; 
	 Isobutylen-Isopren-Kautschuk)
Farbe:•	 	 schwarz
Temperaturbereich:•	 	 -40 bis +100 °C, kurzzeitig +120 °C
Einlage:•	 	 Zweifache Textileinlage, verfloch-

ten mit verzinnten Kupferfäden
Max. Betriebsdruck:•	 	 10 bis 16 bar bei +20 °C
Ableitwiderstand:•	  	 < 106 Ohm
Markierung:•	 	 „Lila-Ring“ 

83 124​ 83 124​
 

Kat.-Nr. Innen- 
Ø

Außen- 
Ø

max. Betr.-
Druck1

Vakuum1 Stahl-
wendel

min. Biege-
radius

Einheit Preis

​ mm mm bar mbar ​ mm m EURO

83124​ 19 31 10 0 ohne 100 1 118,00
83125​ 19 31 10 0 ohne 100 3 251,00
83126​ 19 31 10 0 ohne 100 5 318,00
83127​ 25 37 10 0 ohne 150 1 144,00
83128​ 25 37 10 0 ohne 150 3 318,00
83129​ 25 37 10 0 ohne 150 5 389,00
83130​ 25 37 16 800 mit 90 1 144,00
83131​ 25 37 16 800 mit 90 3 318,00
83132​ 25 37 16 800 mit 90 5 389,00
83133​ 32 44 16 800 mit 100 1 174,00
83134​ 32 44 16 800 mit 100 3 333,00
83135​ 32 44 16 800 mit 100 5 440,00
83136​ 38 51 16 800 mit 110 1 185,00
83137​ 38 51 16 800 mit 110 3 399,00
83138​ 38 51 16 800 mit 110 5 461,00
83139​ 40 54 16 800 mit 120 1 195,00
83140​ 40 54 16 800 mit 120 3 415,00
83141​ 40 54 16 800 mit 120 5 471,00
83142​ 50 64 16 800 mit 140 1 205,00
83143​ 50 64 16 800 mit 140 3 425,00
83144​ 50 64 16 800 mit 140 5 486,00
83145​ 65 79 16 800 mit 180 1 246,00
83146​ 65 79 16 800 mit 180 3 456,00
83147​ 65 79 16 800 mit 180 5 507,00
83148​ 75 90 16 800 mit 200 1 287,00
83149​ 75 90 16 800 mit 200 3 507,00
83150​ 75 90 16 800 mit 200 5 639,00
83151​ 100 117 16 800 mit 400 1 323,00
83152​ 100 117 16 800 mit 400 3 635,00
83153​ 100 117 16 800 mit 400 5 793,00

1 bei +20 °C

THOMAFLUID®-High-Special-IIR-
Lebensmittelschlauch 
Typ: THOMAPLAST®-KCO 0630 „FDA-
Sondercompound“

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Pharmaindustrie	 • Softdrinkindustrie•	
Lebensmittelindustrie	 • Molkereiwirtschaft•	

Produktspezifikation:
Beständig gegenüber tierischen und pflanzlichen Fetten und Ölen.•	
Alkoholbeständigkeit bis zu 92 %.•	
Völlig glatte Innenoberfläche, hierdurch ist optimale Restleerung •	
sowie verlässliche Reinigung bei Ladungswechsel möglich.
Innenseele physiologisch völlig unbedenklich; sie enthält absolut •	
nichts, was extrahiert werden kann, somit ist der Schlauch bestens 
geeignet zur Förderung hochwertiger Produkte.
Geschmacklos und geruchsfrei.•	
Alterungs- und witterungsbeständig•	
Gegen Bakterien bis max. +120 °C ausdampfbar oder mit Heißwas-•	
ser und handelsüblichen Reinigungsmitteln auswaschbar.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	  
Innenseele:	 IIR (Isobutylen-Isopren-Kautschuk) 
Außenmantel:	 EPDM/NBR-Compound
Farbe:•	  
Innenseele:	 weiß, spiegelglatt 
Außenmantel:	 blau, stoffgemustert
Temperaturbereich:•	 	 -25 bis +80 °C; kurzfristig zur 

Reinigung +120 °C
Max. Betriebsdruck:•	 	 10 bar
Platzdruck:•	 	 30 bar
Regelwerk:•	 	 FDA-konform
Schlauchaufdruck:•	 	 Milchschlauch, PN 10 bar, FDA, 

Lebensmittelzeichen 

34 0008​ 34 0008​
 

Kat.-Nr. Innen-Ø Außen-Ø max. Betr.-Druck1 Einheit Preis
​ mm mm bar m EURO

340008​ 32 44 10 1 88,00
340009​ 32 44 10 3 236,00
340010​ 38 52 10 1 108,00
340011​ 38 52 10 3 288,00
340012​ 51 67 10 1 140,00
340013​ 51 67 10 3 374,00
340014​ 63 83 10 1 194,00
340015​ 63 83 10 3 524,00
340284​ 76 96 10 1 240,00
340285​ 76 96 10 3 648,00

1 bei +20 °C

Einkaufen per Mausklick 
www.rct-online.de
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Schläuche	El astomere
IIR-Schläuche

THOMAFLUID®-High-Special-IIR-Saug- 
und Druck-Lebensmittelschlauch 
Typ: THOMAPLAST®-KCO 0630 „FDA-
Sondercompound“

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Pharmatechnik	 • Softdrinkindustrie•	
Lebensmitteltechnik	 • Molkereiwirtschaft•	

Produktspezifikation:
Beständig gegenüber tierischen und pflanzlichen Fetten und Ölen.•	
Alkoholbeständigkeit bis zu 92 %•	
Völlig glatte Innenoberfläche, hierdurch ist optimale Restleerung •	
sowie verlässliche Reinigung bei Ladungswechsel möglich.
Innenseele physiologisch völlig unbedenklich; sie enthält nichts, •	
was extrahiert werden kann. Somit ist der Schlauch bestens zur 
Förderung hochwertiger Produkte geeignet.
Geschmacklos und geruchlos•	
Alterungs- und witterungsbeständig•	
Gegen Bakterien bis max. +120 °C ausdampfbar oder mit Heißwas-•	
ser und herkömmlichen Reinigungsmitteln auswaschbar.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	  
Innenseele:	 IIR (Isobutylen-Isopren-Kautschuk) 
Außenmantel:	 EPDM/NBR-Compound
Farbe:•	  
Innenseele:	 weiß, spiegelglatt 
Außenmantel:	 blau, stoffgemustert
Einlage:•	 	 Stahldrahtspirale
Temperaturbereich:•	 	 -25 bis + 80 °C; kurzfristig zur 

Reinigung +120 °C
Max. Betriebsdruck:•	 	 10 bar
Platzdruck:•	 	 30 bar
Vakuum:•	 	 900 bis 800 mbar
Regelwerk:•	 	 FDA-konform
Schlauchaufdruck:•	 	 Milchschlauch, PN 10 bar, FDA, 

Lebensmittelzeichen 

34 0016​ 34 0016​
 

Kat.-Nr. Innen- 
Ø

Außen- 
Ø

max. Betr.- 
Druck1

Vakuum1 Einheit Preis

​ mm mm bar mbar m EURO

340016​ 32 44 10 900 1 104,00
340017​ 32 44 10 900 3 278,00
340018​ 38 52 10 900 1 124,00
340019​ 38 52 10 900 3 330,00
340020​ 51 65 10 900 1 152,00
340021​ 51 65 10 900 3 404,00
340022​ 63 79 10 800 1 206,00
340023​ 63 79 10 800 3 556,00
340024​ 76 92 10 800 1 382,00
340025​ 76 92 10 800 3 1.030,00

1 bei +20 °C

THOMAFLUID®-High-Tech-IIR-
Hochdruck-Dampf- und Heißwasser-
schlauch 
Typ: THOMAPLAST®-KCO 0626

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Kraftwerkstechnik	 • Turbinentechnik •	
Prozesstechnik	 • Anlagenbau•	

Produktspezifikation:
Hochtemperatur-Druckschlauch•	
Sattdampfschlauch für überhitzten Dampf•	
Förderung von Heißgut, wie Heißwasser und Dämpfe•	
Gute Abriebfestigkeit•	
Beste Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen•	  

33 9996​ 33 9996​
 

Kat.-Nr. Innen-Ø Außen-Ø max. Betr.-Druck1 Einheit Preis
​ mm mm bar m EURO

339996​ 13,0 25,0 18 1 146,00
339997​ 13,0 25,0 18 3 218,00
339998​ 19,0 32,5 18 1 198,00
339999​ 19,0 32,5 18 3 298,00
340000​ 25,0 39,5 18 1 82,00
340001​ 25,0 39,5 18 3 216,00
340002​ 32,0 48,0 18 1 108,00
340003​ 32,0 48,0 18 3 292,00
340004​ 38,0 54,0 18 1 128,00
340005​ 38,0 54,0 18 3 344,00
340006​ 51,0 69,0 18 1 172,00
340007​ 51,0 69,0 18 3 464,00

1 bei +20 °C

NR-Schläuche

THOMAFLUID®-NR-Chemieschlauch 
Typ: THOMAPLAST®-DN

 TechTabelle xxxxx 

Produktspezifikation:
Hohe Reißfestigkeit•	
Hohe Stoßelastizität•	
Außerordentliche Zugfestigkeit•	
Sehr gutes elastisches Verhalten•	
Beste Abriebfestigkeit•	
Hohe Haftreibung•	
Gute Alterungsbeständigkeit•	

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 NR (Naturgummi/Naturkautschuk)
Farbe:•	 	 dunkelrot
Shore-Härte A:•	 	 55° ±5°
Temperaturbereich:•	 	 -40 bis +85 °C
Dichte:•	 	 1,11 g/cm3

 

Fax 06221.3125-10
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Schläuche	El astomere
NR-Schläuche

28 066​ 28 066​
 

Kat.-Nr. Innen-Ø Außen-Ø Einheit Preis
​ mm mm m EURO

28066​ 2,0 4,0 5 20,00
28067​ 2,0 4,0 15 51,00
28068​ 3,0 5,0 5 22,00
28069​ 3,0 5,0 15 58,00
28070​ 3,0 6,0 5 23,00
28071​ 3,0 6,0 15 61,00
28072​ 4,0 6,0 5 23,00
28073​ 4,0 6,0 15 61,00
28074​ 4,0 7,0 5 24,00
28075​ 4,0 7,0 15 63,00
28076​ 4,0 8,0 5 34,00
28077​ 4,0 8,0 15 86,00
28078​ 5,0 8,0 5 24,00
28079​ 5,0 8,0 15 63,00
28080​ 5,0 9,0 5 34,00
28081​ 5,0 9,0 15 86,00
28082​ 6,0 9,0 5 26,00
28083​ 6,0 9,0 15 66,00
28084​ 6,0 10,0 5 32,00
28085​ 6,0 10,0 15 83,00
28086​ 7,0 10,0 5 32,00
28087​ 7,0 10,0 15 83,00
28088​ 7,0 11,0 5 34,00
28089​ 7,0 11,0 15 86,00
28090​ 8,0 12,0 5 39,00
28091​ 8,0 12,0 15 101,00
28092​ 9,0 13,0 5 42,00
28093​ 9,0 13,0 15 108,00
28094​ 10,0 14,0 5 50,00
28095​ 10,0 14,0 15 129,00
340751​ 12,0 18,0 5 88,00
340752​ 12,0 18,0 15 188,00
340753​ 15,0 21,0 5 98,00
340754​ 15,0 21,0 15 212,00
340755​ 18,0 24,0 5 126,00
340756​ 18,0 24,0 15 272,00
340757​ 20,0 28,0 5 208,00
340758​ 20,0 28,0 15 444,00
340759​ 20,0 30,0 5 252,00
340760​ 20,0 30,0 15 540,00
340761​ 25,0 33,0 5 238,00
340762​ 25,0 33,0 15 512,00
 

THOMAFLUID®-Latex-NR-
Chemieschlauch 
Typ: THOMAPLAST®-DN

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Chemietechnik	 • Betriebstechnik•	
Anlagenbau•	

Produktspezifikation:
Gummielastisches Material aus Naturkautschuk•	
Sehr hohe Elastizität•	
Beste Abriebfestigkeit•	
Hohe Zugfestigkeit•	
Gute Alterungsbeständigkeit•	

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 NR (Naturgummi/Naturkautschuk)
Farbe:•	 	 bernsteinfarbig
Shore-Härte A:•	 	 40° ± 5°
Dichte:•	 	 0,97 g/cm3

Dehnung:•	 	 ca. 800 %
Temperaturbereich:•	 	 -30 bis +70 °C
Sterilisierbarkeit:•	 	 Dampfsterilisation bei +130 °C
Toleranz:•	 	 DIN ISO 3302-1 E2 

28 177​ 28 177​
 

Kat.-Nr. Innen- 
Ø

Außen- 
Ø

Einheit Preis

​ mm mm m EURO

28177​ 2,0 4,0 5 46,00
28178​ 2,0 4,0 10 73,00
28179​ 2,0 6,0 5 81,00
28180​ 2,0 6,0 10 129,00
28181​ 3,0 5,0 5 66,00
28182​ 3,0 5,0 10 106,00
28183​ 3,0 6,0 5 54,00
28184​ 3,0 6,0 10 86,00
28185​ 3,0 7,0 5 64,00
28186​ 3,0 7,0 10 102,00
28187​ 4,0 6,0 5 62,00
28188​ 4,0 6,0 10 99,00
28189​ 4,0 7,0 5 62,00
28190​ 4,0 7,0 10 102,00
28191​ 4,0 8,0 5 75,00
28192​ 4,0 8,0 10 119,00
28193​ 5,0 7,0 5 62,00
28194​ 5,0 7,0 10 102,00
28195​ 5,0 8,0 5 65,00
28196​ 5,0 8,0 10 104,00
28197​ 5,0 9,0 5 86,00
28198​ 5,0 9,0 10 138,00
28199​ 6,0 8,0 5 74,00
28200​ 6,0 8,0 10 119,00
28201​ 6,0 9,0 5 75,00
28202​ 6,0 9,0 10 120,00
28203​ 6,0 10,0 5 95,00
28204​ 6,0 10,0 10 153,00

Weitere Informationen finden Sie 
 im Heft Thomafluid® II oder  

unter www.rct-online.de



THOMAFLUID® 
Handbuch I
Analytikschläuche
Chemieschläuche
Industrieschläuche
Medizintechnikschläuche
Pharmaschläuche
aus Elastomeren

Werkstoffe:

Fluor-Kautschuk (FPM)

Polyolefin

Silikon-Kautschuk (SI)

Glasgewebe

PVC (Polyvinylchlorid)

EVA (Ethylen-Vinyl-Acetat)

EPDM/PP Copolymer

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)

PUR (Polyurethan)

TPEE (Thermoplastisches Elastomer)

LDPE/PVC-Verbund

IIR (Isobutylen-Isopren-Kautschuk)

Einkaufen per Mausklick
www.rct-online.de R
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www.rct-online.de

Erfolg hat einen Namen:
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THOMAFLUID®-High-Tech-Taumelkolben-
Mikro-Dosierpumpe 
Typ: Antriebssystem E-1500 MP –  
Mikroprozessorgesteuert

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Förderung von anorganischen wie auch organischen Medien, •	
dünnflüssigen Schlämmen, Suspensionen, Emulsionen, dünnen 
Lösungen und viskosen Konzentraten (50 – 500 cP)
Zugabe von Reagenzien in Analyseautomaten sowie in der  •	
chemischen Prozesstechnik
Genaue Zugabe von Treibstoffzusätzen (Additiven) bei der  •	
Herstellung von Benzin und anderen Kraftstoffen
Zugabe von Farbstoff-, Geruchs- oder Geschmacksadditiven in der •	
Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie in der Kosmetik- und 
Pharma-Industrie
Zugabe von Farbstoffen, Katalysatoren und Weichmachern in der •	
Papier-Textil- und Kunststoffindustrie
Dosierung von Gasen bei extremer Genauigkeit, auch bei Förderung •	
von Kleinstmengen

Produktspezifikation:
Ventillose Dosierpumpe zur präzisen Förderung von Lösungen, •	
Suspensionen, dünnflüssigen Schlämmen und Medien jeder Art  
in Labor und Betrieb.
Das Antriebssystem E-1500 MP kann stufenlos geregelt werden. •	
Geschwindigkeitsbereich: 0 – 1.500 UpM und ∆p = 0.
Die Fördermenge wird mit den Pfeiltasten vorgewählt und  •	
unmittelbar digital in Prozent angezeigt. Über eine Schnelllauftaste 
ist eine erhöhte Förderleistung sekundenschnell erreicht. Dieser  
Vorteil kommt in erster Linie beim raschen Füllen des  
Schlauchsystems sowie beim Ansaugen von Proben zum Tragen.
Über den Kolbenhub lässt sich die Fördermenge neben der  •	
Drehzahlregelung um weitere ca. 50 % verändern bzw. verringern. 
Somit wird ein sehr großer Förderbereich bei hoher Genauigkeit 
abgedeckt.
Die Pumpe ist mikroprozessorgesteuert und mit einer  •	
RS 232-Schnittstelle ausgerüstet sowie mit einem 25-poligen  
D-Stecker und kann somit über SPS ebenfalls angesteuert werden.
Funktionen: Start/Stop, Drehzahlvariation: 0 – 100 %.•	

97 8730​ 97 8730​

Kat.-Nr. max. 
Förder-
leistung

max. 
Förder-
druck

Förder-
bares 

Medium

Werkstoff 
Pumpen-

kopf

An-
schluss-
Größe

Preis

​ ml/min. bar ​ ​ mm/Zoll EURO

978730​ 10 – 37,5 6,9 gasförmig PVDF 6,4 mm 4.950,00
19121​ 10 – 37,5 1,4 gasförmig ETFE 6,4 mm 4.950,00
19123​ 10 – 37,5 1,4 flüssig ETFE 6,4 mm 4.950,00
978731​ 10 – 75 6,9 flüssig PVDF 6,4 mm 4.950,00
978732​ 10 – 150 6,9 flüssig PVDF 6,4 mm 4.950,00

Weitere Angaben finden Sie im THOMAFLUID®  

Handbuch V auf Seite 101.




