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THOMAFLUID®-Membran-Dosierpumpe 
für Flüssigkeiten / 170 ml/min. mit  
Niederspannungsantrieb 
System: NODVOL®-NPM NF-130 D512

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Förderung von Flüssigkeiten in Bereichen der

Medizin- und Feinwerktechnik•	
Biotechnik•	
Analysentechnik•	
Umwelttechnik•	

auch im mobilen Einsatz.

Produktspezifikation:
Selbstansaugende Miniatur-Membranpumpen zum Fördern und •	
Dosieren kleiner Flüssigkeitsmengen, auch gegen höhere Drücke, 
trockenlaufsicher und wartungsfrei, medienberührende Teile aus 
bewährten, chemisch resistenten Polymerwerkstoff-Kombinationen, 
Niederspannungsantrieb mit Gleichstrom-Getriebemotor.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Pumpenkopf:	 PP oder PVDF
Ventile:	 FFPM
Membrane:	 PTFE
Ansaughöhe:•	 	 bis 5 mWS
Druckhöhe:•	 	 bis 60 mWS
Förderleistung:•	 	 170 ml/min bei atm.  

Druck (H2O +20 °C); 
100 ml/min gegen 60 mWS

Leitungsanschluss:•	 	 Schlauchverschraubungen für 
Schläuche DN 4/6 mm

Max. zul.•	
Medientemperatur:	 +80 °C
Umgebungstemperatur:	 +5 bis +40 °C
Anschluss-Spannung:•	 	 12 oder 24 V=
Leistungsaufnahme:•	 	 0,61; 0,35 A unter Last
Schutzart:•	 	 IP 00
EMV-Richtlinie:•	 	 EN 55014
Abmessung:•	 	 102 x 3 x 63 mm (L x B x H)
Gewicht:•	 	 ca. 220g 

16 612​ 16 612​
 

Kat.-Nr. Anschluss-
Spannung

Strom-
stärke

Werkstoff 
Pumpenkopf

Werkstoff 
Ventile

Werkstoff 
Membrane

Preis

​ Volt A ​ ​ ​ EURO

16612​ 12= 0,6 PP FFKM PTFE 394,00
16613​ 24= 0,35 PP FFKM PTFE 394,00
16614​ 12= 0,6 PVDF FFKM PTFE 428,00
16615​ 24= 0,35 PVDF FFKM PTFE 428,00
 

THOMAFLUID®-Kolben-Membran-
Dosierpumpe für kleinere Fördermengen 
Förderleistung einstellbar 
System: RCT®-MEDOS 208

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Dosieren von Flüssigkeiten in Bereichen der

chemischen Labortechnik•	
radiochemischen Kerntechnik•	
Umwelttechnik•	
Bio- und Lebensmittel-Technologie•	
Feinwerktechnik•	
Medizintechnik•	

Produktspezifikation:
Geräuscharme, oszillierende Verdrängerpumpe mit effektivem •	
elektromotorischen Antrieb durch überlastsicheren Synchron-
motor und mechanischer Membrananlenkung über hermetisier-
tes Präzisions- Exzenter-/Stößel-/Federsystem, beschichtete 
Sicherheits- PTFE-Membran, lineare Regelung der Förderrate durch 
Hubverstellung; Doppelkugelventile für Saug- und Druckseite; 
Pumpenkopfentlüftung mit umweltfreundlicher Medienrückführung. 
Sieben unterschiedliche Typen für einstellbare Förderleistungen 
zwischen 0 und 14 l/h.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Dosierkopf:	 PP
Membran:	 PTFE
Dichtung:	 FPM
Ventilkugel:	 Glas
Saughöhe:•	 	 bis 6 mWS
Leitungsanschluss:•	 	 für Schläuche DN 4/6 mm
Antrieb:•	 	 Synchronmotor 220 V / 50 Hz
Schutzart:•	 	 IP 65
Abmessung:•	 	 ca. 211 x 110 x 170 mm (L x B x H)
Gewicht:•	 	 ca. 2,2 kg 

58 389​ 58 389​
 

Kat.-Nr. max. Föder-
leistung

Förder-
volumen

max. Föder-
druck

DN Preis

​ l/h ml/Hub bar mm EURO

58389 0,3 0,04 10 4/6 884,00
58390 1,0 0,14 10 4/6 884,00
58391 1,6 0,22 10 4/6 884,00
58392 3,0 0,42 10 4/6 884,00
58393 5,0 0,68 6 4/6 938,00
58394 6,0 0,84 8 4/6 996,00
58395 14,0 1,92 4 8/12 1.180,00

Einkaufen per Mausklick 
www.rct-online.de

Telefon 06221.3125-0

Fax 06221.3125-10
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THOMAFLUID®-Druckluft Membran- 
pumpe aus PTFE 
Typ: RCT®-AD 6

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Laborpumpe zur Förderung flüssiger Medien; auch im Ex-Bereich •	
und für brennbare Flüssigkeiten einsetzbar.

Produktspezifikation:
Die AD 6 ist eine oszillierende Verdrängerpumpe mit Druckluftan-•	
trieb, stufenlos über die Luftmenge regelbar. Die Gehäuse bestehen 
aus massivem PTFE-leitfähig, das eine Korrosionsbeständigkeit ge-
gen nahezu alle Medien aufweist und durch die Leitfähigkeit den Ein-
satz im Ex-Bereich sowie mit brennbaren Flüssigkeiten ermöglicht. 
Federbelastete Ventile sorgen für eine lageunabhängige Verwend-•	
barkeit. Die AD 6 verfügt über ein sehr gutes Trockenansaugver-
mögen und ist tauchfähig, überdrucksicher, trockenlauffest und 
wartungsfrei.
Durch den Druckluftantrieb können unbeaufsichtigte Dauerversuche •	
durchgeführt werden. Die prinzipeigene schonende Verdrängungs-
förderung schafft die Voraussetzung für unverfälschte Messergeb-
nisse.
Als Zubehör ist der „Anschluss-Satz Labor“ erhältlich. Er besteht •	
aus Schlauchanschlüssen für Saugseite Produkt, Druckseite Produkt 
und Zuluft.

Technische Spezifikation:
Max. Antriebsdruck:•	 	 7 bar
Max. Feststoff-Korngröße:•	 	 1 mm
Saughöhe•	
trocken:	 3 mWS
produktgefüllt:	 9 mWS
Max. Viskosität:•	 	 1.000 cP
Max. Betriebstemperatur:•	 	 +100 °C
Leitungsanschluss:•	
Saugseite:	 R 1/2“
Druckseite:	 R 1/4“
Zuluft:	 R 1/8“
Abluft:	 R 1/4“
Abmessung:•	 	 Ø 78 mm; Höhe 150 mm
Gewicht:•	 	 1,2 kg 

33 3645​ 33 3645​
 

Kat.-Nr. max. Förder-
leistung

max. Förder-
druck

Ausführung Preis

​ l/h bar ​ EURO

333645​ 250 5 Pumpe AD 6 1.165,00

333646​ 250 5 Anschluss-Satz 
Labor 98,00

 

THOMAFLUID®-Druckluft-
Membranpumpe aus PTFE 
System: RCT®-A

 

Kat.-Nr. Abmessung 
LxBxH

Innen-
gewinde

max. Feststoff-
Korngröße

Gewicht

​ mm Zoll mm kg

333629​ 90 x 113 x 129 NPT 1/4“ 2 2
333630​ 90 x 113 x 129 NPT 1/4“ ​ 2
333631​ 90 x 113 x 129 NPT 1/4“ 2 2
333632​ 90 x 113 x 129 NPT 1/4“ ​ 2
333633​ 110 x 127 x 169 NPT 3/8“ 3 4
333634​ 110 x 127 x 169 NPT 3/8“ ​ 4
333635​ 110 x 127 x 169 NPT 3/8“ 3 4
333636​ 110 x 127 x 169 NPT 3/8“ ​ 4
 

xxxxx

Einsatzgebiet:
Universelle Förderpumpe aus PTFE für korrosive Medien in Labor •	
und Betrieb.

Produktspezifikation:
A-Pumpen sind oszillierende Verdrängerpumpen mit Druckluftan-•	
trieb, stufenlos über die Luftmenge regelbar. Es stehen zwei Baugrö-
ßen mit max. Fördermengen von 10 und 22 l/min zur Verfügung. 
Die Pumpen sind trockenlauf- und überlastsicher, selbstansaugend 
sowie wartungsfrei. 
Als Gehäusewerkstoff kommt wahlweise massives PTFE oder PTFE-•	
leitfähig zum Einsatz. PTFE weist eine Korrosionsbeständigkeit 
gegen nahezu alle Medien auf. Die leitfähige Ausführung ermöglicht 
den Betrieb im Ex-Bereich und mit brennbaren Flüssigkeiten.
Die Pumpen können wahlweise mit Kugel- oder Zylinderventilen •	
ausgestattet werden. Kugelventile (Werkstoff PTFE) sind unempfind-
lich gegen feststoffhaltige Medien, Zylinderventile (Werkstoff PTFE) 
ermöglichen sehr gute Trockenansaugwerte. Als produktberührter 
Membranwerkstoff kommt PTFE zum Einsatz.

Technische Spezifikation:
Max. Antriebsdruck:•	 	 7 bar
Max. Betriebstemperatur:•	 	 +100 °C
Luftanschluss:•	 	 R 1/8“ 

33 3629​ 33 3629​
 

Kat.-Nr. max. 
Förder-
leistung

Ventilsys-
tem

Saughöhe 
trocken

Saughöhe 
Produkt 
gefüllt

Werkstoff 
Gehäuse

Preis

​ l/min. ​ mWS mWS ​ EURO

333629​ 10 Kugel 0,5 9 P 1.105,00
333630​ 10 Zylinder 1 9 P 1.105,00
333631​ 10 Kugel 0,5 9 PL 1.190,00
333632​ 10 Zylinder 1 9 PL 1.160,00
333633​ 22 Kugel 1,5 9 P 1.540,00
333634​ 22 Zylinder 2 9 P 1.515,00
333635​ 22 Kugel 1,5 9 PL 1.655,00
333636​ 22 Zylinder 2 9 PL 1.630,00

1 P = PTFE (weiß), PL = PTFE-leitfähig (schwarz)

Reichelt Chemietechnik
Englerstraße 18 

D-69126 Heidelberg
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THOMAFLUID®-Druckluft-
Membranpumpe aus PTFE/PE 
System: RCT®-CX

 

Kat.-Nr. Abmessung 
LxBxH

Innen-
gewinde

max. Feststoff-
Korngröße

Gewicht

​ mm Zoll mm kg

333637​ 86 x 137 x 96 NPT 3/8“ 1,5 1,2
333638​ 86 x 137 x 96 NPT 3/8“ ​ 1,2
333639​ 124 x 155 x 128 NPT 1/2“ 2 2
333640​ 124 x 155 x 128 NPT 1/2“ ​ 2
333641​ 175 x 206 x 173 NPT 3/4“ 3 4,5
333642​ 175 x 206 x 173 NPT 3/4“ ​ 4,5
333643​ 240 x 269 x 225 NPT 1 1/4“ 4 10
333644​ 240 x 269 x 225 NPT 1 1/4“ ​ 10
 

xxxxx

Einsatzgebiet:
Universelle Förderpumpe für den unteren bis mittleren Leistungsbe-•	
reich, z. B. als Fasspumpe.

Produktspezifikation:
CX-Pumpen sind oszillierende Verdrängerpumpen mit Druckluft-
antrieb, stufenlos über die Luftmenge regelbar. Es stehen vier 
Baugrößen mit max. Fördermengen von 10, 20, 50 und 130 l/min 
zur Verfügung. Sie sind trockenlaufsicher und selbstansaugend. 
Die Gehäuse aus massivem PE-leitfähig weisen eine weitreichende 
chemische Beständigkeit auf, sind lebensmittelzulässig, und die Leit-
fähigkeit ermöglicht den Einsatz im Ex-Bereich sowie mit brennbaren 
Flüssigkeiten. 
Pumpen der Baureihe CX können wahlweise mit Kugel- oder 
Zylinderventilen ausgestattet werden. Kugelventile (Werkstoff PTFE) 
sind unempfindlich gegen feststoffhaltige Medien, Zylinderventile 
(Werkstoff PE) ermöglichen sehr gute Trockenansaugwerte. Als 
produktberührter Membranwerkstoff kommt PTFE zum Einsatz.

Technische Spezifikation:
Max. Antriebsdruck:•	 	 7 bar
Max. Betriebstemperatur:•	 	 +70 °C
Luftanschluss:•	 	 R 1/4“ 

33 3637​ 33 3637​
 

Kat.-Nr. max. 
Förder-
leistung

Ventil-
system

Saughöhe 
trocken

Saughöhe 
Produkt 
gefüllt

max. Vis-
kosität

Preis

​ l/min. ​ mWS mWS cP EURO

333637​ 10 Kugel 0,5 8 3000 710,00
333638​ 10 Zylinder 1,5 8 3000 730,00
333639​ 20 Kugel 0,5 8 6000 880,00
333640​ 20 Zylinder 2 8 6000 895,00
333641​ 50 Kugel 1,5 9 10000 1.185,00
333642​ 50 Zylinder 3 9 10000 1.210,00
333643​ 130 Kugel 2,5 9 15000 1.725,00
333644​ 130 Zylinder 4 9 15000 1.730,00

 

Gaspumpen

THOMAFLUID®-Membran-Mikro- 
förderpumpe für Gase bis 0,40 l/min. mit 
Niederspannungsantrieb 
System: NODVOL®-NPM NF-05 D004

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Förderung von Gasen, auch Reinstgasen in Bereichen der 

Medizin- und Feinwerktechnik•	
Analysentechnik•	
Biotechnik•	
Umwelttechnik•	

Produktspezifikation:
Miniaturisierte Membranpumpen zum ölfreien Fördern und Verdich-
ten von Luft und anderen, nicht aggressiven und kondensatfreien 
Gasen sowie zum Evakuieren. Niederspannungs-Gleichstrommotor, 
einbaufertig, elektrischer Anschluss über Lötfahnen. Wartungsfreie, 
robuste Konstruktion für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer, 
medienberührende Teile aus verschleißarmen Polymerwerkstoffen. 
Einbaulage beliebig, jedoch nicht anlaufend gegen Druck oder Vaku-
um. Förderleistung regulierbar durch Drosselung an der Ansaugseite.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Pumpenkopf:	 Ryton
Membrane:	 EPDM
Ventile:	 EPDM
Antriebssystem:•	
Elektro-Anschluss:	 2,5; 3; 5 oder 6 V=
Leistungsaufnahme:	 < 100 mA
Anschluss:	 vorbereitete Litze zum Verlöten 

oder für Niederspannungsstecker
Max. Förderleistung:•	 	 0,4 l/min. bei atm. Druck
Endvakuum:	•	 500 – 600 mbar absolut
Max. Betriebsüberdruck:	•	 150 mbar
Max. zul.•	
Umgebungstemperatur:	 +5 bis +40 °C
Leitungsanschluss:	•	 Stutzen, für Schläuche ID 3 mm
Abmessung:	•	 32 x 27 x 17 mm (L x B x H)
Gewicht:	•	 20g 

16 572​ 16 572​
 

Kat.-Nr. max. Förder- 
leistung

Anschluss- 
Spannung

Einheit Preis

​ l/min. Volt Stück EURO

16572 0,25 3= 1 286,00
16573 0,40 6= 1 286,00
16574 0,30 6= 1 286,00
16575 0,40 9= 1 286,00
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THOMAFLUID®-Membran-Mikro- 
förderpumpe für Gase bis 0,85 l/min. mit 
Niederspannungsantrieb 
System: NODVOL®-NPM NF-09 D004

 TechTabelle xxxxx 

Produktspezifikation:
Miniaturisierte Membranpumpen zum ölfreien Fördern und Verdich-
ten von Luft und anderen, nicht aggressiven und kondensatfreien 
Gasen sowie zum Evakuieren. Niederspannungs-Gleichstrommotor, 
einbaufertig, vorbereitete Litze für elektrischen Anschluss. Wartungs-
freie, robuste Konstruktion für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer, 
medienberührende Teile aus verschleißarmen Polymerwerkstoffen. 
Einbaulage beliebig, jedoch nicht anlaufend gegen Druck oder Vaku-
um. Förderleistung regulierbar durch Drosselung an der Ansaugseite.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Pumpenkopf:	 PPS
Membrane:	 EPDM
Ventile:	 EPDM
Antriebssystem:•	
Elektro-Anschluss:	 6; 12 oder 24 V=
Leistungsaufnahme:	 < 200 mA
Anschluss:	 vorbereitete Litze zum Verlöten 

oder für Niederspannungsstecker
Max. Förderleistung:•	 	 0,85 l/min. bei atm. Druck
Endvakuum:•	 	 500 mbar
Max. Betriebsüberdruck:•	 	 250 mbar
Max. zul.•	
Umgebungstemperatur:	 +5 bis +40 °C
Leitungsanschluss:•	 	 Stutzen, für Schläuche ID 4 mm
Abmessung:•	 	 39 x 20 x 28 mm (L x B x H)
Gewicht:•	 	 30g 

16 576​ 16 576​
 

Kat.-Nr. max. Förder-
leistung

Anschluss-
Spannung

Gewicht Einheit Preis

​ l/min. Volt g Stück EURO

16576 0,85 6= 50 1 352,00
16577 0,85 12= 50 1 352,00
16578 0,85 24= 50 1 352,00
 

THOMAFLUID®-Membran Mikro- 
förderpumpe für Gase bis 3,1 l/min.  
mit Niederspannungsantrieb 
System: NODVOL®-NPM NF-830 D005

 TechTabelle xxxxx 

Produktspezifikation:
Miniaturisierte Membranpumpen zum ölfreien Fördern und Verdich-
ten von Luft und anderen, nicht aggressiven und kondensatfreien 
Gasen sowie zum Evakuieren. Niederspannungs-Gleichstrommotor, 
einbaufertig, elektrischer Anschluss über Flachsteckhülse. Wartungs-
freie, robuste Konstruktion für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer, 
medienberührende Teile aus verschleißarmen Polymerwerkstoffen. 
Einbaulage beliebig, jedoch nicht anlaufend gegen Druck oder Vaku-
um. Förderleistung regulierbar durch Drosselung an der Ansaugseite.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Pumpenkopf:	 PPS
Membrane:	 EPDM
Ventile:	 CR
Antriebssystem:•	
Elektro-Anschluss:	 6; 12 oder 24 V=
Leistungsaufnahme:	 < 500 mA
Anschluss:	 Flachstecker B 2.8 nach  

DIN 46247
Max. Förderleistung:•	 	 3,1 l/min. bei atm. Druck
Endvakuum:•	 	 250 mbar (absolut)
Max. Betriebsüberdruck:•	 	 1 bar
Max. zul.•	
Umgebungstemperatur:	 +5 bis +40 °C
Medientemperatur:	 +5 bis +40 °C
Leitungsanschluss:•	 	 Stutzen, für Schläuche ID 4 mm
Abmessung:•	 	 76 x 30,5 x 51 mm (L x B x H)
Gewicht:•	 	 195g 

16 579​ 16 579​
 

Kat.-Nr. max. Förder- 
leistung

Anschluss- 
Spannung

Einheit Preis

​ l/min. Volt Stück EURO

16579 3,1 6= 1 204,00
16580 3,1 12= 1 204,00
16581 3,1 24= 1 204,00
 

THOMAFLUID®-Membran Mikro- 
förderpumpe für Gase bis 4,5 l/min.  
mit Niederspannungsantrieb 
System: NODVOL®-NPM NF-850 D005

 TechTabelle xxxxx 

Produktspezifikation:
Miniaturisierte Membranpumpen zum ölfreien Fördern und Verdich-
ten von Luft und anderen, nicht aggressiven und kondensatfreien 
Gasen sowie zum Evakuieren. Niederspannungs-Gleichstrommotor, 
einbaufertig, elektrischer Anschluss über Flachstecker. Wartungs-
freie, robuste Konstruktion für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer, 
medienberührende Teile aus verschleißarmen Polymerwerkstoffen. 
Einbaulage beliebig, jedoch nicht anlaufend gegen Druck oder Vaku-
um. Förderleistung regulierbar durch Drosselung an der Ansaugseite.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Pumpenkopf:	 PPS
Membrane:	 EPDM
Ventile:	 EPDM
Antriebssystem:•	
Elektro-Anschluss:	 6; 12 oder 24 V=
Leistungsaufnahme:	 < 800 mA
Anschluss:	 Flachstecker
Max. Förderleistung:•	 	 4,5 l/min bei atm. Druck
Endvakuum:•	 	 230 mbar
Max. Betriebsüberdruck:•	 	 1,5 bar
Max. zul.•	
Umgebungstemperatur:	 +5 bis +40 °C
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Leitungsanschluss:•	 	 Stutzen, für Schläuche ID 5 – 6 mm
Abmessung:•	 	 80 x 38 x 54 mm (L x B x H)
Gewicht:•	 	 210g 

16 582​ 16 582​
 

Kat.-Nr. max. Förder- 
leistung

Anschluss- 
Spannung

Einheit Preis

​ l/min. Volt Stück EURO

16582 4,5 6= 1 232,00
16583 4,5 12= 1 232,00
16584 4,5 24= 1 232,00
 

THOMAFLUID®-High-Tech-Präzisions-
Gas-Förderpumpe 
System: NODVOL®-FLU QSY-S 793

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Fördern und Dosieren von kleinen Mengen beliebiger Gase.•	

Produktspezifikation:
Niederdruck-Einkolbenpumpe ohne Ventile mit Synchron-An-•	
triebs- Motor fester Drehzahl, zur Förderung von Gasen jeglicher 
Art; optional wählbare RCT®-Förderleitungsanschlüsse. Präzise 
regelbare Förderraten durch mechanische Kolbenhubänderung; zum 
Dauerbetrieb geeignet.

Technische Spezifikation:
Werkstoff Pumpenkopf:•	
Kolben:	 Edelstahl SS 316
Zylinder:	 Sinter-Carbon
Gehäuse:	 Fluor-Carbonwerkstoff PVDF
Anschluss:	 Fluor-Carbonwerkstoff PVDF
Antriebssystem:•	
Elektro-Anschluss:	 220 VAC / 50-60 Hz
Motordrehzahl:	 72 UpM
Förder-Präzision:•	 	 besser 1,0 %
Max. Förderleistung:•	 	 s. Tabelle
Leitungsanschluss:•	 	 Klemmverschraubung für Rohre 

AD 6,4 mm, reduzierbar mittels 
Übergangs-Adapter

Druckfestigkeit:•	 	 bis 6,9 bar
Abmessung:•	 	 267 x 121 x 137 mm (L x B x H)
Gewicht:•	 	 ca. 4 kg 

58 354​ 58 354​
 

Kat.-Nr. max. Förderleistung für Rohre Außen-Ø Preis
​ ml/min. mm EURO

58354 1,80 6,4 2.552,00
58355 5,76 6,4 2.419,00
583371 23,00 6,4 2.230,00
58338 51,80 6,4 2.230,00
 

THOMAFLUID®-High-Tech-Gas-
Förderpumpe 
System: NODVOL®-FLU QD-S 593

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Fördern und Dosieren beliebiger Gase.•	

Produktspezifikation:
Ventillose Niederdruck-Einkolbenpumpe mit robustem, ku-•	
gelgelagertem high-speed Antriebsmotor, selbstkühlend, zur 
Förderung von Gasen jeglicher Art; optional wählbare RCT®-
Förderleitungsanschlüsse. Präzise regelbare Förderraten durch 
mechanische Kolbenhubänderung; zum Dauerbetrieb geeignet.

Technische Spezifikation:
Werkstoff Pumpenkopf:•	
Kolben:	 Edelstahl SS 316
Zylinder:	 Graphit (Sinter-Carbon)
Gehäuse:	 Fluor-Carbonwerkstoff PVDF
Anschluss:	 Fluor-Carbonwerkstoff PVDF
Antriebssystem:•	
Elektro-Anschluss:	 220 VAC / 50-60 Hz
Motordrehzahl:	 1.725 UpM 
Förder-Präzision:•	 	 besser 1,0 %
Max. Förderleistung:•	 	 s. Tabelle
Leitungsanschluss:•	 	 Klemmverschraubung für Rohre 

AD 6,4 mm, reduzierbar mittels 
Übergangs-Adapter

Druckfestigkeit:•	 	 bis 6,9 bar
Abmessung:•	 	 248 x 121 x 137 mm (L x B x H)
Gewicht:•	 	 ca. 4,5 kg 

58 309​ 58 309​
 

Kat.-Nr. max. Förderleistung für Rohre Außen-Ø Preis
​ ml/min. mm EURO

58309 43 6,4 2.179,00
58310 135 6,4 1.989,00
58336 550 6,4 1.821,00
58337 1200 6,4 1.821,00
 

Email rct@rct-online.de

Fax 06221.3125-10
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THOMAFLUID®-High-Tech-Niederdruck-
Technikums-Gas-Förderpumpe mit 
Niederspannungsantrieb 24 Volt 
System: NODVOL®-FLU QB-S 893

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Fördern und Dosieren beliebiger Gase.•	

Produktspezifikation:
Ventillose Niederdruck-Einkolbenpumpe für größere Fördermengen •	
mit robustem, kugelgelagertem Niederspannungs-Gleichstrommotor, 
selbstkühlend, zur Förderung von Gasen jeglicher Art; optional 
wählbare RCT®-Förderleitungsanschlüsse. Präzise regelbare Förder-
raten durch mechanische Förderhubänderung; zum Dauerbetrieb 
geeignet.

Technische Spezifikation:
Werkstoff Pumpenkopf:•	
Kolben:	 Edelstahl SS 316
Zylinder:	 Sinter-Carbon
Gehäuse:	 Fluor-Carbonwerkstoff PVDF
Anschluss:	 Fluor-Carbonwerkstoff PVDF
Antriebssystem:•	
Elektro-Anschluss:	 24 VDC
Leistungsaufnahme:	 80 W
Motordrehzahl:	 1.800 UpM
Förder-Präzision:•	 	 besser 1,0 %
Max. Förderleistung:•	 	 s. Tabelle
Leitungsanschluss:•	 	 Klemmverschraubung für Rohre 

AD 6,4 mm, reduzierbar mittels 
Übergangs-Adapter

Druckfestigkeit:•	 	 bis 6,9 bar
Abmessung:•	 	 267 x 127 x 114 mm (L x B x H)
Gewicht:•	 	 ca. 3,6 kg 

58 360​ 58 360​
 

Kat.-Nr. max. Förder-
leistung

max. Förder-
druck

für Rohre 
Außen-Ø

Preis

​ ml/min. bar mm EURO

58360 45 6,9 6,4 2.230,00
58361 144 6,9 6,4 1.979,00
58334 576 6,9 6,4 1.805,00
58335 1296 6,9 6,4 1.805,00

 

THOMAFLUID®-Verdrängerpumpe für 
aggressive Gase 
System: RCT®-HL P-2300

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Gasanalysen- und Gasmesstechnik•	
Verfahrens- und Prozesstechnik•	
Klima- und Belüftungstechnik•	
Umwelt- und Hygienetechnik•	
Biotechnologie•	

Produktspezifikation:
Hochrobuste Messgaspumpe zur Förderung von aggressiven Gasen •	
und Gasgemischen. Die Pumpe ist mit einem Faltenbalg  
ausgestattet und arbeitet nach dem Verdrängerprinzip. 
Die Pumpe fördert mit einem Faltenbalg aus PTFE (Polytetrafluor-•	
ethylen), welcher aus einem Stück gefertigt ist
Sehr robuste Bauweise•	
Hochpräzise gefertigt, dadurch minimale Geräuschemission und •	
hohe Laufruhe
Ventile aus PTFE (Polytetrafluorethylen) und PCTFE (Polychlortriflu-•	
orethylen) für höchste Beständigkeit gegenüber chemisch  
aggressiven Medien sowie hohe thermische Belastbarkeit
Pumpenkopf aus PTFE (Polytetrafluorethylen) mit höchster•	
Resistenz gegenüber chemisch aggressiven Medien. Da es•	
sich bei PTFE im Vergleich zu Edelstahl um nachgiebiges•	
Material handelt, ist diese Ausführung für die Gasförderung in•	
Analytiksystemen mit Verschlauchung zweckmäßig.•	
Pumpenkopf aus Edelstahl 1.4571 sorgt für höchste Gasdichtigkeit •	
sowie hervorragende mechanische Robustheit. Die Gasförderung ist 
in verschlauchten und verrohrten Analytiksystemen möglich.
Optional mit Bypassventil im Pumpenkopf zur Grobregulierung des •	
Durchsatzes auf definierte Werte < 100 %
Befestigungskonsole mit Schwingelementen zur einfachen  •	
Installation
Leicht austauschbare Ventile•	
Die Kunststoffe PTFE (Polytetrafluorethylen) und PCTFE (Polychlor-•	
trifluorethylen) sind hochbeständig gegenüber zahllosen aggressiven 
Medien und Reagenzien. Eine Beständigkeitsliste kann auf Anfrage 
geliefert werden.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Faltenbalg:	 PTFE
Ventile:	 PTFE / PVDF; PCTFE
Pumpenkopf:	 PTFE; Edelstahl 1.4571, Viton, 

1.4401; PTFE mit Bypassventil zur 
Grobregulierung des Volumen-
stroms

Antriebssystem:•	
Elektro-Anschluss:	 230 V / 50-60 Hz
Nennstrom:	 0,8 A (0,85 A)
Leistungsaufnahme:	 90 W
Motordrehzahl:	 1.440 UpM
Schutzart:	 IP 54
Förderleistung•	
gem. Förderkennlinie:
gegen atm. Druck:	 ca. 400 Nl/h
saugseitig bei -0,5 bar:	 ca. 50 Nl/h
druckseitig bei +0,2 bar:	 ca. 280 Nl/h
Max. zul.•	
Medientemperatur:	 +80 °C (Ventile aus PTFE / PVDF); 

+140 °C (Ventile aus PCTFE)
Umgebungstemperatur:	 +60 °C
Totvolumen:•	 	 8,5 ml
Innengewinde:•	 	 G 1/4“
Leitungsanschluss:•	 	 für Schläuche DN 4/6 mm
Abmessung:•	 	 207 x 125 x 248 mm (H x B x T)
Gewicht:•	 	 6,5 kg
Regelwerk:•	 	 Gefertigt nach DIN EN ISO 9001 

30 3376​ 30 3376​
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	Pumpen	 Industriepumpen
Gaspumpen

Kat.-Nr. max. 
Förder-
leistung

Werkstoff 
Pumpen-

kopf

Werkstoff 
Ventile

max. 
Medien-
Temp.

Einheit Preis

​ l/h ​ ​ °C Stück EURO

303376 0 – 400 PTFE PVDF, 
PTFE +80 1 1.525,00

303377 0 – 400 Edelstahl PVDF, 
PTFE +80 1 1.925,00

3033781 0 – 400 PTFE PVDF, 
PTFE +80 1 1.800,00

303379 0 – 400 PTFE PCTFE +140 1 1.725,00
303380 0 – 400 Edelstahl PCTFE +140 1 2.195,00
3033811 0 – 400 PTFE PCTFE +140 1 2.175,00

1 mit Bypass regulierbar

THOMAFLUID®-Verdrängerpumpe für 
aggressive Gase mit Kondensat 
System: RCT®-HL P-2830

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Gasanalysen- und Gasmesstechnik•	
Verfahrens- und Prozesstechnik•	
Klima- und Belüftungstechnik•	
Umwelt- und Hygienetechnik•	
Biotechnologie•	

Produktspezifikation:
Hochrobuste Messgaspumpe zur Förderung von aggressiven Gasen 
und Gasgemischen nach dem Verdrängerprinzip. Die Pumpe ist mit 
einem Faltenbalg ausgestattet und eignet sich deshalb auch hervor-
ragend zur Förderung von kondensathaltigem Messgas. 
Aufgrund ihrer speziellen Faltenbalg-Konstruktion zeichnet sich die 
Pumpe insbesondere bei der Förderung von kondensathaltigen 
Messgasen durch eine weitaus höhere Lebensdauer gegenüber 
Membranpumpen aus
Der Faltenbalg ist aus einem Stück gefertigt und besteht aus  
PTFE (Polytetrafluorethylen)
Sehr robuste Bauweise
Hochpräzise gefertigt, dadurch minimale Geräuschemission und 
hohe Laufruhe
Ventile aus PTFE (Polytetrafluorethylen) und PCTFE (Polychlortrifluor-
ethylen) für höchste Beständigkeit gegenüber chemisch aggressiven 
Medien sowie hohe thermische Belastbarkeit
Pumpenkopf aus PTFE (Polytetrafluorethylen) mit höchster Resistenz 
gegenüber chemisch aggressiven Medien. Da es sich bei PTFE im 
Vergleich zu Edelstahl um nachgiebiges Material handelt, ist diese 
Ausführung für die Gasförderung in Analytiksystemen mit Verschlau-
chung zweckmäßig.
Pumpenkopf aus Edelstahl 1.4571 sorgt für höchste Gasdichtigkeit 
sowie hervorragende mechanische Robustheit. Die Gasförderung ist 
in verschlauchten und verrohrten Analytiksystemen möglich.
Optional mit Bypassventil im Pumpenkopf zur Grobregulierung des 
Durchsatzes auf definierte Werte < 100 %
Befestigungskonsole mit Schwingelementen zur einfachen  
Installation
Leicht austauschbare Ventile
Die Kunststoffe PTFE (Polytetrafluorethylen) und PCTFE (Polychlor-
trifluorethylen) sind hochbeständig gegenüber zahllosen aggressiven 
Medien und Reagenzien. Da mit der beschriebenen Pumpe konden-
sathaltiges Gas gefördert werden kann, sollen hier repräsentativ die 
in der Heizungs- und Feuerungstechnik bedeutenden Rauchgase 
aufgeführt werden. Ferner sind die Säuren angegeben, welche 
gewöhnlich als aggressive Kondensate aus der Reaktion der Rauch-
gase mit Wasser entstehen.

Stickoxide NOx•	
Konzentrierte Salpetersäure HNO•	 3
Salpetrige Säure HNO•	 2
Anhydride wie SO•	 2 und SO3
Konzentrierte Schwefelsäure H•	 2SO4
Schweflige Säure H•	 2SO3
Eine Beständigkeitsliste kann auf Anfrage geliefert werden.•	

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Faltenbalg:	 PTFE
Ventile:	 PCTFE
Pumpenkopf:	 PTFE; Edelstahl 1.4571, Viton, 

1.4401; PTFE mit Bypassventil zur 
Grobregulierung des Volumen-
stroms

Antriebssystem:•	
Elektro-Anschluss:	 230 V / 50-60 Hz
Nennstrom:	 0,8 A (0,85 A)
Leistungsaufnahme:	 90 W
Motordrehzahl:	 1.440 UpM
Schutzart:	 IP 54
Förderleistung gem.•	
Förderkennlinie:
gegen atm. Druck:	 ca. 800 Nl/h
saugseitig bei -0,6 bar:	 ca. 100 Nl/h
druckseitig bei +0,2 bar:	 ca. 520 Nl/h
Max. zul.•	
Medientemperatur:	 +80 °C (Ventile aus PTFE / PVDF); 

+140 °C (Ventile aus PCTFE)
Umgebungstemperatur:	 +60 °C
Totvolumen:•	 	 8,5 ml
Innengewinde:•	 	 G 1/4“
Leitungsanschluss:•	 	 für Schläuche DN 4/6 mm
Abmessung:•	 	 262 x 125 x 248 mm (H x B x T)
Gewicht:•	 	 6,5 kg
Regelwerk:•	 	 Gefertigt nach DIN EN ISO 9001 

30 3373​ 30 3373​
 

Kat.-Nr. max. 
Förderleis-

tung

Werkstoff 
Pumpen-

kopf

Werkstoff 
Ventile

max. 
Medien-
Temp.

Einheit Preis

​ l/h ​ ​ °C Stück EURO

303373 0 – 800 PTFE PCTFE +140 1 2.196,00
303374 0 – 800 Edelstahl PCTFE +140 1 2.692,00
3033751 0 – 800 PTFE PCTFE +140 1 2.654,00

1 mit Bypass regulierbar

Reichelt Chemietechnik
Englerstraße 18 

D-69126 Heidelberg

Weitere Informationen finden Sie 
 unter www.rct-online.de

Email rct@rct-online.de
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THOMAFLUID®-Universal-
Schlauchpumpe 
Typ: Antriebssystem E-25 MP –  
Mikroprozessorgesteuert

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Dosierung kleinster und größter Mengen in Labor und Betrieb•	
Förderung und Dosierung von Laugen, Katalysatoren, Kolloiden, •	
Farbstoffen, Düngemitteln, Salzen, Lösungsmitteln sowie  
organischen und anorganischen Säuren.
Einsatz im Zusammenhang mit Analyseautomaten sowie in  •	
der Prozesstechnik.
Flüssig-Chromatographie•	
Steril- und Prozessfiltration•	

Produktspezifikation:
Das THOMAFLUID•	 ®-Antriebssystem E-25 MP mit mikroprozessor-
gesteuerter Regelung kann stufenlos geregelt werden.
Die Fördermenge wird mit den Pfeiltasten vorgewählt und  •	
unmittelbar digital angezeigt.
Das Antriebssystem E-25 MP ist im Rechts- und Linkslauf  •	
(Förderstromumkehr) zu betreiben.
Über eine Schnelllauftaste ist eine Erhöhung der Maximal- •	
geschwindigkeit sekundenschnell erreichbar. Dieser Vorteil kommt in 
erster Linie beim raschen Füllen eines Schlauchsystems sowie beim 
Ansaugen von Proben zum Tragen.
Die Pumpe ist mikroprozessorgesteuert und mit einer  •	
RS 232-Schnittstelle ausgerüstet sowie mit einem 25-poligen  
D-Stecker und kann somit über SPS ebenfalls angesteuert werden.
Funktion: Start/Stop, Drehzahlvariation: 0 – 100 %•	

90 411​ 90 411​
 

Kat.-Nr. Ausführung für 
Schläuche 
Innen-Ø

für 
Schläuche 
Außen-Ø

max. FL  
bei 25 
UpM1

max. FL  
bei 100 
UpM1

Preis

​ ​ mm mm ml/min. ml/min. EURO

90411
Antriebs-
system  

E-25 MP
​ ​ ​ ​ 3.660,00

90435 Adapter ​ ​ ​ ​ 52,00

97013 Primär-
Pumpenkopf 0,8 4,0 1,5 6 256,00

97014 Primär-
Pumpenkopf 1,6 4,8 5,25 21 256,00

97016 Primär-
Pumpenkopf 3,2 6,4 20 80 256,00

97015 Primär-
Pumpenkopf 4,8 9,6 42,5 170 256,00

97017 Primär-
Pumpenkopf 6,4 9,6 70 280 256,00

97018 Primär-
Pumpenkopf 8,0 11,2 96 380 256,00

1 FL = Förderleistung

Weitere Angaben finden Sie im THOMAFLUID®  

Handbuch V auf Seite 104.




