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Befestigungselemente	 Kunststoffe
Dichtungsringe, Scheiben und Klemmringe
Befestigungselemente	 Kunststoffe
Dichtungsringe, Scheiben und Klemmringe

Hohe Verschleißfestigkeit und gutes mechanisches Dämpfungsver-
mögen 
PA 6 besitz unter den Kunststoffen die höchste Wasseraufnahme, 
wodurch sich deutlich Zähigkeit, Flexibilität und Dehnung erhöhen, 
jedoch kann sich demzufolge die Festigkeit bis zu 10 % vermindern 
PA 6 weist gegenüber PA 6.6 eine bessere Stoßbelastbarkeit und 
höhere Schlagzähigkeit auf 
Gute Beständigkeit gegenüber Ölen, Fettstoffen, Lösungsmitteln 
und alkalischen Stoffen, jedoch nicht gegenüber Säuren. (Säuren 
neigen zur Hydrolyse von PA)

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6 (Polyamid 6)
Farbe:•	 	 natur  TechTabelle xxxxx

30 6694​ 30 6694​
 

Kat.-Nr. Gewinde d d1 D s Einheit Preis
​ mm mm mm mm mm Stück EURO

306694 M3 2,4 3,9 7 1 50 20,00
306695 M3 2,4 3,9 7 1 100 38,00
306696 M4 3,4 5 9 1 50 24,00
306697 M4 3,4 5 9 1 100 40,00
306698 M5 4,5 7 10 1 50 26,00
306699 M5 4,5 7 10 1 100 42,00
306700 M6 5,5 9 12,5 1,5 50 28,00
306701 M6 5,5 9 12,5 1,5 100 46,00
306702 M8 7 11 16 1,5 50 34,00
306703 M8 7 11 16 1,5 100 58,00

 

THOMAPLAST®-PA-Isolierringe – konisch 
Typ: THOMASTABIL-BE-8-1

 

Produktspezifikation:
Für die Sicherung von Senkkopfschrauben•	
Dämpft Schwingungen, wie sie beim Motorbetrieb von Apparaturen •	
auftreten
Verhindert die Bildung von Lokalelementen und daraus resultierende •	
Korrosion
Findet vielfache Verwendung in der Beleuchtungs- und elektrotech-•	
nischen Industrie

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6 (Polyamid 6)
Farbe:•	 	 natur  TechTabelle xxxxx

30 8918​ 30 8918​
 

Kat.-Nr. Gewinde d1 d2 D H h Einheit Preis
​ mm mm mm mm mm mm Stück EURO

308918 M4 4,1 5,9 10,4 4,3 2,3 50 28,00
308919 M4 4,1 5,9 10,4 4,3 2,3 100 48,00
308920 M5 5,1 6,9 12,4 4,5 2,8 50 28,00
308921 M5 5,1 6,9 12,4 4,5 2,8 100 48,00
308922 M6 6,1 7,9 14,4 5 3,3 50 28,00
308923 M6 6,1 7,9 14,4 5 3,3 100 48,00
308924 M8 8,1 9,9 18,6 6 4,4 50 23,00
308925 M8 8,1 9,9 18,6 6 4,4 100 50,00
308926 M10 10,1 11,9 22,8 7 5,5 25 28,00
308927 M10 10,1 11,9 22,8 7 5,5 100 52,00
308928 M12 12,1 13,0 20,8 8,5 6,6 25 30,00
308929 M12 12,1 13,0 20,8 8,5 6,6 100 54,00

 

THOMAPLAST®-PA-Klemmringe 
Typ: THOMASTABIL-BE-8-2

 

Produktspezifikation:
Zum Fixieren von Objekten auf glatten Wellen und Stäben•	
Leichte Gegenstände wie Papierrollen, Förderrollen oder Rädchen •	
werden an Ort und Stelle gehalten
Von Hand verschiebbar und einstellbar•	
Gute Isolierwirkung•	

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6 (Polyamid 6)
Farbe:•	 	 rot  TechTabelle xxxxx

30 6674​ 30 6674​
 

Kat.-Nr. d2 D s r Einheit Preis
​ mm mm mm mm Stück EURO

306674 2,5 6 2 0,8 25 16,00
306675 2,5 6 2 0,8 50 28,00
306677 3,5 7,5 2,5 1 25 18,00
306678 3,5 7,5 2,5 1 50 30,00
306680 4,5 9 2,5 1,1 25 18,00
306681 4,5 9 2,5 1,1 50 30,00
306683 5,3 11 3 1,4 25 20,00
306684 5,3 11 3 1,4 50 33,00
306686 7,0 13 3 1,5 25 22,00
306687 7,0 13 3 1,5 50 36,00
306689 9,0 16 3,5 1,7 25 24,00
306690 9,0 16 3,5 1,7 50 40,00
306692 11,0 19 4 2 25 28,00
306693 11,0 19 4 2 50 48,00

 

THOMAPLAST®-POM-Achsenklemmringe 
Typ: THOMASTABIL-BE-7-2 STB

 

Produktspezifikation:
Sicherungsring für Wellen und Achsen mit vorhandener Nut•	
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Befestigungselemente	 Kunststoffe
Dichtungsringe, Scheiben und Klemmringe
Befestigungselemente	 Kunststoffe
Dichtungsringe, Scheiben und Klemmringe

Ring mit Montagelippe zur einfachen Montage und Demontage•	
Aufnahme von Axialkräften möglich•	
Übernahme von Gleitfunktionen an Drehstellen•	
Chemische Charakteristik: •	
gut geeignet für Lösungsmittel, Benzin, Mineralöle und -fette, Alko-
hole sowie Druckflüssigkeiten; beständig gegen schwache Säuren 
und Laugen
Werkstoffeigenschaften von POM (Polyoxymethylen): •	
Weist eine interessante Kombination von großer Härte mit Formsta-
bilität und trotzdem hoher Schlagzähigkeit auf 
Schwer zerbrechlich 
Hohe Zähigkeit und Härte auch bei tiefen Temperaturen 
Sehr gutes Rückstellvermögen 
Gute Spannungsrissbeständigkeit 
Sehr gutes Gleit- und Verschleißverhalten, niedriger Reibwert und 
gute Abriebfestigkeit 
Hohe Ermüdungsfestigkeit bei wechselnder Beanspruchung 
Gute Wärmeformbeständigkeit 
Geringe Wasseraufnahme 
Sehr hohe Dimensionsstabilität; daher bevorzugter Werkstoff für 
den Präzisions- Maschinen- und Apparatebau, geeignet für enge 
Toleranzen 
Günstige elektrische Eigenschaften 
Lebensmittelrechtlich zugelassen 
Schweißbar, nur nach Vorbehandlung klebbar

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 POM (Polyoxymethylen)
Farbe:•	 	 schwarz
Dichte:•	 	 1,41 g/cm3 (DIN 53479)
Temperaturbereich:•	 	 von -60 bis +110 °C,  

kurzfristig +140 °C
E-Modul:•	 	 3.000 N/mm2 (DIN 53457)
Zugfestigkeit:•	 	 70 N/mm2 (DIN 53455)
Reißdehnung:•	 	 40 % (ISO 527)
Biegebeanspruchung:•	 	 3.000 N/mm2

Rockwellhärte R:•	 	 M 86
Kugeldruckhärte (30 s):•	 	 174 MPa (ISO 2039-1)
Kerbschlagzähigkeit:•	 	 7 – 8 kJ/m2 (DIN 53453)
Wasseraufnahme:•	 	 0,7 % (10 d, +25 °C)
Wärmeleitzahl:•	 	 0,37 W/m x K (DIN 52612)
Brandklasse:•	 	 UL 94 HB
Sauerstoffindex:•	 	 15 % (ASTM D 2863)
Elektr. Durchschlagfestigkeit:•	 	 ca. 30 kV/mm bei 1,5 mm Stärke 

(DIN 53481)
Spez. Durchgangswiderstand:•	 	 1015 – 1017 Ohm x cm (DIN 53482)
Oberflächenwiderstand:•	 	 ca. 1015 Ohm (DIN 53482)  TechTabelle xxxxx

30 8904​ 30 8904​
 

Kat.-Nr. d1 d2 D s A Einheit Preis
​ mm mm mm mm mm Stück EURO

308904 2,3 3 – 4 6 1 1,05 50 20,00
308905 2,3 3 – 4 6 1 1,05 100 32,00
308906 3,2 4 – 5 7 1 1,05 50 20,00
308907 3,2 4 – 5 7 1 1,05 100 32,00
308908 4 5 – 7 9 1,1 1,15 50 22,00
308909 4 5 – 7 9 1,1 1,15 100 36,00
308910 5 6 – 8 11 1,1 1,15 50 22,00
308911 5 6 – 8 11 1,1 1,15 100 36,00
308912 7 8 – 11 14 1,3 1,35 25 24,00

Kat.-Nr. d1 d2 D s A Einheit Preis
​ mm mm mm mm mm Stück EURO

308913 7 8 – 11 14 1,3 1,35 50 52,00
308914 9 10 – 14 18,5 1,4 1,5 25 24,00
308915 9 10 – 14 18,5 1,4 1,5 50 52,00
308916 12 13 – 18 23 1,6 1,7 25 28,00
308917 12 13 – 18 23 1,6 1,7 50 48,00

 

Rosetten

THOMAPLAST®-PA-Rosetten

Allg. Produktspezifikation:
Werkstoffspezifikation von PA 6.6: •	
Isolierend gegen Feuchtigkeit und Elektrizität 
Ungiftig und nicht magnetisch 
Die Polyamide sind universelle Werkstoffe für mechanische Funk-
tionsteile 
Stoßbelastbar und schlagzäh, schwingungsdämpfend, abrieb und 
kältefest 
Besitzen eine erstaunlich hohe Zugfestigkeit 
Hohe Ermüdungsfestigkeit und hervorragendes Rückstellvermögen 
Die Temperaturbeständigkeit von Polyamid ab -30 bis +100 °C, 
kurzfristig +120 °C erlaubt den Einsatz in vielen Industriezweigen 
Verbindungsteile aus Polyamid und ähnlichen Kunststoffen schützen 
vor Rost- und Korrosionsschäden 
Einsatzmöglichkeiten auch in der Lebensmittelindustrie und in 
medizinischen Bereichen 
Die Werkstoffgruppe PA 6.6 (Polyamid 6.6) weist gegenüber PA 6 
eine höhere Formbeständigkeit, Härte, Verschleißfestigkeit und eine 
etwas höhere Gebrauchstemperatur auf 
Verfügt über eine bessere Niedertemperaturfestigkeit als PA 6 
Gleiche chemische Beständigkeit wie PA6 
PA 6.6 ist jedoch gegenüber PA6 etwas weniger stoßbelastbar und 
schlagzäh
Chemische Charakteristik: •	
beständig gegen aromatische und aliphatische Kohlenwasserstof-
fe, Kraftstoffe, Mineralöle und mineralische Schmierstoffe sowie 
gegen Alkohole, Ester, Ketone, Äther und Amine; gute Beständigkeit 
gegenüber schwachen Laugen

Allg. technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6.6 (Polyamid 6.6)
Dichte:•	 	 1,13 – 1,15 g/cm3

Temperaturbereich:•	 	 -30 bis +100 °C
Streckspannung:•	 	 85 – 60 MPa (ISO 527)
Reißdehnung:•	 	 30 – 200 % (DIN 53455)
E-Modul:•	 	 2.000 MPa (DIN 53457)
Schlagzähigkeit:•	 	 ohne Bruch (DIN 53453)
Kerbschlagzähigkeit (IZOD):•	 	 48 J/m (ASTM D 256)
Kugeldruckhärte:•	 	 170 – 100 N/mm2 (DIN 53456)
Gleitreibungskoeffizient•	
geg. Stahl (tr.):	 0,35 – 0,42
Elektr. Durchschlagfestigkeit:•	 	 ca. 40 kV/mm (DIN 53481)
Dielektrizitätskonstante:•	 	 3,5 – 5,0 bei 100 kHz (DIN 53483)
Oberflächenwiderstand:•	 	 ca. 1013 Ohm (DIN 53482)
Spez. Durchgangswiderstand:•	 	 ca. 5 x 1014 – 1012 Ohm x cm  

(DIN 53482)
Kriechstromfestigkeit (KC):•	 	 > 600 (DIN 53480)
Dielektr. Verlustfaktor•	
(bei 100 kHz):	 0,026 (Probekörper trocken); 

0,2 (Probekörper luftfeucht)  
(DIN 53483)

Wasseraufnahme:•	 	 8 – 9 % (bei Wasserlagerung)  
DIN 53472Info-Bildtabelle
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Befestigungselemente	 Kunststoffe
Rosetten
Befestigungselemente	 Kunststoffe
Rosetten

THOMAPLAST®-PA-Rosetten für Senk-
kopfschrauben – konischer Querschnitt 
Typ: THOMASTABIL-BE-12-3

 

Produktspezifikation:
Hochwertige Oberfläche•	
Ausgezeichneter Schutz vor Beschädigungen•	
Gute Isolierwirkung•	
Entwickelt für die Montage von Senkkopfschrauben•	
Schützt empfindliche Materialien wie Lack, Email, Glas, Textilien, •	
Keramik etc.
Hervorragend geeignet für Möbelindustrie, Karosserie- und Appara-•	
tebau, Jachtbau

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6.6 (Polyamid 6.6)
Farbe:•	 	 schwarz oder natur  TechTabelle xxxxx

30 9032​ 30 9032​
 

Kat.-Nr. Gewinde d d1 D h a Farbe Einheit Preis
​ mm mm mm mm mm Grad ​ Stück EURO

309032 M3 3 6,5 9,2 1,9 90° natur 50 26,00
309033 M3 3 6,5 9,2 1,9 90° natur 100 42,00
309034 M3 3 6,5 9,2 1,9 90° schwarz 50 26,00
309035 M3 3 6,5 9,2 1,9 90° schwarz 100 42,00
309036 M4 4,3 8 11,9 3,0 90° natur 50 26,00
309037 M4 4,3 8 11,9 3,0 90° natur 100 42,00
309038 M4 4,3 8 11,9 3,0 90° schwarz 50 26,00
309039 M4 4,3 8 11,9 3,0 90° schwarz 100 42,00
309040 M5 5,3 9,8 15,3 3,5 90° natur 50 26,00
309041 M5 5,3 9,8 15,3 3,5 90° natur 100 42,00
309042 M5 5,3 9,8 15,3 3,5 90° schwarz 50 26,00
309043 M5 5,3 9,8 15,3 3,5 90° schwarz 100 42,00
309044 M6 6,3 11,7 17 4,5 90° natur 50 26,00
309045 M6 6,3 11,7 17 4,5 90° natur 100 42,00
309046 M6 6,3 11,7 17 4,5 90° schwarz 50 26,00
309047 M6 6,3 11,7 17 4,5 90° schwarz 100 42,00
 

THOMAPLAST®-PA-Rosetten für Senk-
kopfschrauben – konischer Querschnitt 
und Nase 
Typ: THOMASTABIL-BE-13-1

 

Produktspezifikation:
Mit Nasen, daher ohne Risiko vormontierbar•	
Hochwertige Oberfläche•	
Ausgezeichneter Schutz vor Beschädigungen•	
Gute Isolierwirkung•	
Entwickelt für die Montage von Senkkopfschrauben•	
Schützt empfindliche Materialien wie Lack, Email, Glas, Textilien, •	
Keramik etc.
Hervorragend geeignet für Möbelindustrie, Karosserie- und Appara-•	
tebau, Jachtbau

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6.6 (Polyamid 6.6)
Farbe:•	 	 schwarz oder weiß  TechTabelle xxxxx

30 9072​ 30 9072​
 

Kat.-Nr. Gewinde d d1 D h a Farbe Einheit Preis
​ mm mm mm mm mm Grad ​ Stück EURO

309072 M3 3,2 7 14 2,9 90° weiß 50 19,00
309073 M3 3,2 7 14 2,9 90° weiß 100 33,00
309074 M3 3,2 7 14 2,9 90° schwarz 50 19,00
309075 M3 3,2 7 14 2,9 90° schwarz 100 33,00
309076 M4 4,3 9 16 3,5 90° weiß 50 22,00
309077 M4 4,3 9 16 3,5 90° weiß 100 38,00
309078 M4 4,3 9 16 3,5 90° schwarz 50 22,00
309079 M4 4,3 9 16 3,5 90° schwarz 100 38,00
309080 M5 5,2 11 18 3,8 90° weiß 50 24,00
309081 M5 5,2 11 18 3,8 90° weiß 100 42,00
309082 M5 5,2 11 18 3,8 90° schwarz 50 24,00
309083 M5 5,2 11 18 3,8 90° schwarz 100 42,00
309084 M6 6,4 13 22 4,5 90° weiß 50 26,00
309085 M6 6,4 13 22 4,5 90° weiß 100 46,00
309086 M6 6,4 13 22 4,5 90° schwarz 50 26,00
309087 M6 6,4 13 22 4,5 90° schwarz 100 46,00
 

THOMAPLAST®-PA-Rosetten für Senk-
kopfschrauben – rechteckiger Quer-
schnitt und Nase 
Typ: THOMASTABIL-BE-12-4

 

Produktspezifikation:
Mit Nasen zur sicheren Vormontage von Schrauben•	
Wurde entwickelt für die Montage von Senkkopfschrauben•	
Schützt empfindliche Materialien wie Lack, Email, Glas, Textilien, •	
Keramik etc.
Hervorragend geeignet für Möbelindustrie, Karosserie- und Appara-•	
tebau, Jachtbau

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6.6 (Polyamid 6.6)
Farbe:•	 	 schwarz oder weiß  TechTabelle xxxxx

30 9052​ 30 9052​
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Befestigungselemente	 Kunststoffe
Rosetten

Kat.-Nr. Gewinde d d1 D h a Farbe Einheit Preis
​ mm mm mm mm mm Grad ​ Stück EURO

309052 M3 3,2 6 8,4 2,2 90° weiß 50 22,00
309053 M3 3,2 6 8,4 2,2 90° weiß 100 38,00
309054 M3 3,2 6 8,4 2,2 90° schwarz 50 22,00
309055 M3 3,2 6 8,4 2,2 90° schwarz 100 38,00
309056 M4 4,3 8 10,5 2,8 90° weiß 50 22,00
309057 M4 4,3 8 10,5 2,8 90° weiß 100 38,00
309058 M4 4,3 8 10,5 2,8 90° schwarz 50 22,00
309059 M4 4,3 8 10,5 2,8 90° schwarz 100 38,00
309060 M5 5,2 9,8 12,5 3,3 90° weiß 50 24,00
309061 M5 5,2 9,8 12,5 3,3 90° weiß 100 40,00
309062 M5 5,2 9,8 12,5 3,3 90° schwarz 50 24,00
309063 M5 5,2 9,8 12,5 3,3 90° schwarz 100 40,00
309064 M6 6,2 11,5 15 4,1 90° weiß 50 26,00
309065 M6 6,2 11,5 15 4,1 90° weiß 100 46,00
309066 M6 6,2 11,5 15 4,1 90° schwarz 50 26,00
309067 M6 6,2 11,5 15 4,1 90° schwarz 100 46,00
309068 M8 8,2 16 20 5,0 90° weiß 50 28,00
309069 M8 8,2 16 20 5,0 90° weiß 100 48,00
309070 M8 8,2 16 20 5,0 90° schwarz 50 28,00
309071 M8 8,2 16 20 5,0 90° schwarz 100 48,00
 

THOMAPLAST®-PA-Rosetten für Zylin-
derschrauben – rechteckiger Querschnitt 
Typ:THOMASTABIL-BE-13-2

 

Produktspezifikation:
Entwickelt für die Montage von Zylinderschrauben u.ä. der Normen: •	
DIN 85 (ISO 1580), DIN 96, DIN 7981 (ISO 7049), DIN 7971 (ISO 
1481), DIN 7985 (ISO 7045), DIN 7971 (ISO 1481) und DIN 7996
Mit Nasen zur sicheren Vormontage von Schrauben•	
Schützt empfindliche Materialien wie Lack, Email, Glas, Textilien, •	
Keramik etc.
Hervorragend geeignet für Möbelindustrie, Karosserie- und Appara-•	
tebau, Jachtbau

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6.6 (Polyamid 6.6)
Farbe:•	 	 schwarz oder weiß  TechTabelle xxxxx

30 9088​ 30 9088​
 

Kat.-Nr. Gewinde d d1 D h h1 Farbe Einheit Preis
​ mm mm mm mm mm mm ​ Stück EURO

309088 M3 3,2 6 8,5 2,2 1,2 weiß 50 18,00
309089 M3 3,2 6 8,5 2,2 1,2 weiß 100 30,00
309090 M3 3,2 6 8,5 2,2 1,2 schwarz 50 18,00
309091 M3 3,2 6 8,5 2,2 1,2 schwarz 100 30,00
309092 M4 4,3 8 10,5 2,8 1,7 weiß 50 18,00
309093 M4 4,3 8 10,5 2,8 1,7 weiß 100 30,00
309094 M4 4,3 8 10,5 2,8 1,7 schwarz 50 18,00
309095 M4 4,3 8 10,5 2,8 1,7 schwarz 100 30,00
309096 M5 5,3 10 12,7 3,4 2,2 weiß 50 20,00
309097 M5 5,3 10 12,7 3,4 2,2 weiß 100 34,00

Kat.-Nr. Gewinde d d1 D h h1 Farbe Einheit Preis
​ mm mm mm mm mm mm ​ Stück EURO

309098 M5 5,3 10 12,7 3,4 2,2 schwarz 50 20,00
309099 M5 5,3 10 12,7 3,4 2,2 schwarz 100 34,00
309100 M6 6,4 12,3 13,9 3,3 2,3 weiß 50 29,00
309101 M6 6,4 12,3 13,9 3,3 2,3 weiß 100 51,00
309102 M6 6,4 12,3 13,9 3,3 2,3 schwarz 50 29,00
309103 M6 6,4 12,3 13,9 3,3 2,3 schwarz 100 51,00
309104 M8 8,4 16 20 5,0 3,5 weiß 50 38,00
309105 M8 8,4 16 20 5,0 3,5 weiß 100 62,00
309106 M8 8,4 16 20 5,0 3,5 schwarz 50 38,00
309107 M8 8,4 16 20 5,0 3,5 schwarz 100 62,00
 

THOMAPLAST®-PA-Rosetten für Zylin-
derschrauben – rechteckiger Querschnitt 
und Nase 
Typ: THOMASTABIL-BE-13-3

 

Produktspezifikation:
Entwickelt für die Montage von Zylinderschrauben u.ä. der Normen: •	
DIN 84 (ISO 1207), DIN 912 (ISO 4762), DIN 6912 und DIN 7984
Mit Nasen zur sicheren Vormontage von Schrauben•	
Schützt empfindliche Materialien, wie Lack, Email, Glas, Textilien, •	
Keramik etc.
Hervorragend geeignet für Möbelindustrie, Karosserie- und Appara-•	
tebau, Jachtbau

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6.6 (Polyamid 6.6)
Farbe:•	 	 schwarz oder weiß  TechTabelle xxxxx

30 9108​ 30 9108​
 

Kat.-Nr. Gewinde d d1 D h h1 Farbe Einheit Preis
​ mm mm mm mm mm mm ​ Stück EURO

309108 M3 3,2 5,5 6,5 2,0 1,1 weiß 50 22,00
309109 M3 3,2 5,5 6,5 2,0 1,1 weiß 100 36,00
309110 M3 3,2 5,5 6,5 2,0 1,1 schwarz 50 22,00
309111 M3 3,2 5,5 6,5 2,0 1,1 schwarz 100 36,00
309112 M4 4,3 7 8,5 2,2 1,2 weiß 50 22,00
309113 M4 4,3 7 8,5 2,2 1,2 weiß 100 36,00
309114 M4 4,3 7 8,5 2,2 1,2 schwarz 50 22,00
309115 M4 4,3 7 8,5 2,2 1,2 schwarz 100 36,00
309116 M5 5,3 8,5 10,5 2,8 1,6 weiß 50 23,00
309117 M5 5,3 8,5 10,5 2,8 1,6 weiß 100 39,00
309118 M5 5,3 8,5 10,5 2,8 1,6 schwarz 50 23,00
309119 M5 5,3 8,5 10,5 2,8 1,6 schwarz 100 39,00
309120 M6 6,4 10 12,7 3,4 2,1 weiß 50 23,00
309121 M6 6,4 10 12,7 3,4 2,1 weiß 100 39,00
309122 M6 6,4 10 12,7 3,4 2,1 schwarz 50 23,00
309123 M6 6,4 10 12,7 3,4 2,1 schwarz 100 39,00
309124 M8 8,4 13 15 4,0 2,6 weiß 25 26,00
309125 M8 8,4 13 15 4,0 2,6 weiß 50 44,00
309126 M8 8,4 13 15 4,0 2,6 schwarz 25 26,00
309127 M8 8,4 13 15 4,0 2,6 schwarz 50 44,00
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THOMAFLUID®-Universal-
Schlauchpumpe 
Typ: Antriebssystem E-25 MP –  
Mikroprozessorgesteuert

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Dosierung kleinster und größter Mengen in Labor und Betrieb•	
Förderung und Dosierung von Laugen, Katalysatoren, Kolloiden, •	
Farbstoffen, Düngemitteln, Salzen, Lösungsmitteln sowie  
organischen und anorganischen Säuren.
Einsatz im Zusammenhang mit Analyseautomaten sowie in  •	
der Prozesstechnik.
Flüssig-Chromatographie•	
Steril- und Prozessfiltration•	

Produktspezifikation:
Das THOMAFLUID•	 ®-Antriebssystem E-25 MP mit mikroprozessor-
gesteuerter Regelung kann stufenlos geregelt werden.
Die Fördermenge wird mit den Pfeiltasten vorgewählt und  •	
unmittelbar digital angezeigt.
Das Antriebssystem E-25 MP ist im Rechts- und Linkslauf  •	
(Förderstromumkehr) zu betreiben.
Über eine Schnelllauftaste ist eine Erhöhung der Maximal- •	
geschwindigkeit sekundenschnell erreichbar. Dieser Vorteil kommt in 
erster Linie beim raschen Füllen eines Schlauchsystems sowie beim 
Ansaugen von Proben zum Tragen.
Die Pumpe ist mikroprozessorgesteuert und mit einer  •	
RS 232-Schnittstelle ausgerüstet sowie mit einem 25-poligen  
D-Stecker und kann somit über SPS ebenfalls angesteuert werden.
Funktion: Start/Stop, Drehzahlvariation: 0 – 100 %•	

90 411​ 90 411​
 

Kat.-Nr. Ausführung für 
Schläuche 
Innen-Ø

für 
Schläuche 
Außen-Ø

max. FL  
bei 25 
UpM1

max. FL  
bei 100 
UpM1

Preis

​ ​ mm mm ml/min. ml/min. EURO

90411
Antriebs-
system  

E-25 MP
​ ​ ​ ​ 3.660,00

90435 Adapter ​ ​ ​ ​ 52,00

97013 Primär-
Pumpenkopf 0,8 4,0 1,5 6 256,00

97014 Primär-
Pumpenkopf 1,6 4,8 5,25 21 256,00

97016 Primär-
Pumpenkopf 3,2 6,4 20 80 256,00

97015 Primär-
Pumpenkopf 4,8 9,6 42,5 170 256,00

97017 Primär-
Pumpenkopf 6,4 9,6 70 280 256,00

97018 Primär-
Pumpenkopf 8,0 11,2 96 380 256,00

1 FL = Förderleistung

Weitere Angaben finden Sie im THOMAFLUID®  

Handbuch V auf Seite 104.




