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Trenntechnik	 Filtration
Siebgewebe, Filtertücher, Vliese und Matten

Kat.-Nr. Maschen-
weite

Offene 
Fläche

Ø- 
Faden

Stärke Preis

​ µm % µm µm EURO

95803 2200 37,4 800 1.450 47,00
95804 2000 64 500 950 47,00
95805 1600 61 450 840 47,00
95806 1410 49 600 1.300 47,00
95807 1000 44,5 500 1.000 47,00
95808 840 46 400 785 47,00
95809 800 54,5 280 520 47,00
95810 710 45 350 745 47,00
95811 590 39,5 350 750 47,00
95812 500 48 220 385 47,00
95813 390 48,5 170 300 47,00
95814 300 46 143 245 47,00
95815 250 39 152 290 47,00
95816 200 43 104 170 47,00
95817 150 40,5 86 140 47,00
95818 100 32 77 125 47,00
95819 90 31 72 115 47,00
95820 80 32 62 90 49,00
95821 73 39,5 43 165 49,00
95822 59 33 44 65 49,00
95823 51 33 38 160 49,00
95824 40 25 40 60 64,00
95825 33 20,5 40 60 67,00
95826 31 16,5 46 75 72,00
95827 20 12,5 37 60 100,00
95828 11 5 38 60 110,00

 

THOMAPOR®-Siebgewebe aus Polyester 
– Rolle

  

Technische Spezifikation:
Rollen:•	 	 100 x 102 cm  TechTabelle xxxxx

95 830​ 95 830​
 

Kat.-Nr. Maschen-
weite

Offene 
Fläche

Ø- 
Faden

Stärke Preis

​ µm % µm µm EURO

95830 4000 64 1.000 2.100 187,00
95832 2200 37,4 800 1.450 167,00
95833 2000 64 500 950 167,00
95834 1600 61 450 840 167,00
95835 1410 49 600 1.300 177,00
95836 1000 44,5 500 1.000 167,00
95837 840 46 400 785 167,00
95838 800 54,5 280 520 167,00
95839 710 45 350 745 167,00
95840 590 39,5 350 750 167,00
95841 500 48 220 385 167,00
95842 390 48,5 170 300 167,00

Kat.-Nr. Maschen-
weite

Offene 
Fläche

Ø- 
Faden

Stärke Preis

​ µm % µm µm EURO

95843 300 46 143 245 167,00
95844 250 39 152 290 167,00
95845 200 43 104 170 167,00
95846 150 40,5 86 140 167,00
95847 100 32 77 125 167,00
95848 90 31 72 115 177,00
95849 80 32 62 90 177,00
95850 73 39,5 43 165 177,00
95851 59 33 44 65 192,00
95852 51 33 38 160 205,00
95853 40 25 40 60 261,00
95854 33 20,5 40 60 292,00
95855 31 16,5 46 75 356,00
95856 20 12,5 37 60 407,00
95857 11 5 38 60 458,00

 

THOMAPOR®-Siebgewebe aus Polyester 
– Ronden

  

Technische Spezifikation:
Format:•	 	 gestanzte Ronden  TechTabelle xxxxx

95 858​ 95 858​
 

Kat.-Nr. Ø Maschen-
weite

Offene 
Fläche

Ø-
Faden

Stärke Einheit Preis

​ mm µm % µm µm Stück EURO

95858 13 11 5 38 60 100 110,00
95859 13 20 12,5 37 60 100 110,00
95860 13 31 16,5 46 75 100 110,00
95861 13 40 25 40 60 100 110,00
95862 13 59 33 44 65 100 110,00
95863 13 80 32 62 90 100 110,00
95864 13 100 32 77 125 100 110,00
95865 13 200 43 104 170 100 110,00
95866 13 300 46 143 245 100 110,00
95867 13 500 48 220 385 100 110,00
95868 13 710 45 350 745 100 110,00
95869 13 800 54,5 280 520 100 110,00
95870 13 1000 44,5 500 1.000 100 110,00
95873 25 11 5 38 60 100 130,00
95874 25 20 12,5 37 60 100 130,00
95875 25 31 16,5 46 75 100 130,00
95876 25 40 25 40 60 100 200,00
95877 25 59 33 44 65 100 110,00
95878 25 80 32 62 90 100 110,00
95879 25 100 32 77 125 100 110,00
95880 25 200 43 104 170 100 110,00
95881 25 300 46 143 245 100 110,00
95882 25 500 48 220 385 100 110,00
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Trenntechnik	 Filtration
Siebgewebe, Filtertücher, Vliese und Matten

Kat.-Nr. Ø Maschen-
weite

Offene 
Fläche

Ø-
Faden

Stärke Einheit Preis

​ mm µm % µm µm Stück EURO

95883 25 710 45 350 745 100 110,00
95884 25 800 54,5 280 520 100 110,00
95885 25 1000 44,5 500 1.000 100 110,00
95886 25 2000 64 500 950 100 110,00
95887 25 3360 59,5 1.000 2.045 100 110,00
95888 47 11 5 38 60 100 170,00
95889 47 20 12,5 37 60 100 170,00
95890 47 31 16,5 46 75 100 170,00
95891 47 40 25 40 60 100 170,00
95892 47 59 33 44 65 100 120,00
95893 47 80 32 62 90 100 120,00
95894 47 100 32 77 125 100 120,00
95895 47 200 43 104 170 100 120,00
95896 47 300 46 143 245 100 120,00
95897 47 500 48 220 385 100 120,00
95898 47 710 45 350 745 100 120,00
95899 47 800 54,5 280 520 100 120,00
95900 47 1000 44,5 500 1.000 100 120,00
95901 47 2000 64 500 950 100 120,00
95902 47 3360 59,5 1.000 2.045 100 120,00
95903 50 11 5 38 60 100 170,00
95904 50 20 12,5 37 60 100 170,00
95905 50 31 16,5 46 75 100 170,00
95906 50 40 25 40 60 100 170,00
95907 50 59 33 44 65 100 140,00
95908 50 80 32 62 90 100 140,00
95909 50 100 32 77 125 100 140,00
95910 50 200 43 104 170 100 140,00
95911 50 300 46 143 245 100 140,00
95912 50 500 48 220 385 100 140,00
95913 50 710 45 350 745 100 140,00
95914 50 800 54,5 280 520 100 140,00
95915 50 1000 44,5 500 1.000 100 140,00
95916 50 2000 64 500 950 100 140,00
95917 50 3360 59,5 1.000 2.045 100 140,00
95918 76 11 5 38 60 100 300,00
95919 76 20 12,5 37 60 100 300,00
95920 76 31 16,5 46 75 100 300,00
95921 76 40 25 40 60 100 248,00
95922 76 59 33 44 65 100 170,00
95923 76 80 32 62 90 100 170,00
95924 76 100 32 77 125 100 170,00
95925 76 200 43 104 170 100 170,00
95926 76 300 46 143 245 100 170,00
95927 76 500 48 220 385 100 170,00
95928 76 710 45 350 745 100 170,00
95929 76 800 54,5 280 520 100 170,00
95930 76 1000 44,5 500 1.000 100 170,00
95931 76 2000 64 500 950 100 170,00
95932 76 3360 59,5 1.000 2.045 100 170,00
95933 100 11 5 38 60 50 250,00
95934 100 20 12,5 37 60 50 250,00
95935 100 31 16,5 46 75 50 250,00
95936 100 40 25 40 60 50 250,00
95937 100 59 33 44 65 50 175,00
95938 100 80 32 62 90 50 175,00
95939 100 100 32 77 125 50 175,00
95940 100 200 43 104 170 50 175,00
95941 100 300 46 143 245 50 175,00
95942 100 500 48 220 385 50 175,00

Kat.-Nr. Ø Maschen-
weite

Offene 
Fläche

Ø-
Faden

Stärke Einheit Preis

​ mm µm % µm µm Stück EURO

95943 100 710 45 350 745 50 175,00
95944 100 800 54,5 280 520 50 175,00
95945 100 1000 44,5 500 1.000 50 175,00
95948 107,5 11 5 38 60 50 271,00
95949 107,5 20 12,5 37 60 50 271,00
95950 107,5 31 16,5 46 75 50 271,00
95951 107,5 40 25 40 60 50 271,00
95952 107,5 59 33 44 65 50 164,00
95953 107,5 80 32 62 90 50 164,00
95954 107,5 100 32 77 125 50 164,00
95955 107,5 200 43 104 170 50 164,00
95956 107,5 300 46 143 245 50 164,00
95957 107,5 500 48 220 385 50 164,00
95958 107,5 710 45 350 745 50 164,00
95959 107,5 800 54,5 280 520 50 164,00
95960 107,5 1000 44,5 500 1.000 50 164,00
95978 110 11 5 38 60 50 228,00
95979 110 20 12,5 37 60 50 228,00
95980 110 31 16,5 46 75 50 228,00
95981 110 40 25 40 60 50 205,00
95982 110 59 33 44 65 50 167,00
95983 110 80 32 62 90 50 167,00
95984 110 100 32 77 125 50 167,00
95985 110 200 43 104 170 50 167,00
95986 110 300 46 143 245 50 167,00
95987 110 500 48 220 385 50 167,00
95988 110 710 45 350 745 50 167,00
95989 110 800 54,5 280 520 50 167,00
95990 110 1000 44,5 500 1.000 50 167,00
95993 142 11 5 38 60 25 254,00
95994 142 20 12,5 37 60 25 254,00
95995 142 31 16,5 46 75 25 254,00
95996 142 40 25 40 60 25 228,00
95997 142 59 33 44 65 25 190,00
95998 142 80 32 62 90 25 190,00
95999 142 100 32 77 125 25 190,00
96000 142 200 43 104 170 25 190,00
96001 142 300 46 143 245 25 190,00
96002 142 500 48 220 385 25 190,00
96003 142 710 45 350 745 25 190,00
96004 142 800 54,5 280 520 25 190,00
96005 142 1000 44,5 500 1.000 25 190,00
96008 200 11 5 38 60 25 537,00
96009 200 20 12,5 37 60 25 537,00
96010 200 31 16,5 46 75 25 537,00
96011 200 40 25 40 60 25 430,00
96012 200 59 33 44 65 25 277,00
96013 200 80 32 62 90 25 277,00
96014 200 100 32 77 125 25 277,00
96015 200 200 43 104 170 25 277,00
96016 200 300 46 143 245 25 277,00
96017 200 500 48 220 385 25 243,00
96018 200 710 45 350 745 25 243,00
96019 200 800 54,5 280 520 25 243,00
96020 200 1000 44,5 500 1.000 25 243,00
96048 293 11 5 38 60 25 959,00
96049 293 20 12,5 37 60 25 959,00
96050 293 31 16,5 46 75 25 959,00
96051 293 40 25 40 60 25 634,00
96052 293 59 33 44 65 25 392,00
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Trenntechnik	 Filtration
Siebgewebe, Filtertücher, Vliese und Matten

Kat.-Nr. Ø Maschen-
weite

Offene 
Fläche

Ø-
Faden

Stärke Einheit Preis

​ mm µm % µm µm Stück EURO

96053 293 80 32 62 90 25 392,00
96054 293 100 32 77 125 25 392,00
96055 293 200 43 104 170 25 392,00
96056 293 300 46 143 245 25 392,00
96057 293 500 48 220 385 25 356,00
96058 293 710 45 350 745 25 356,00
96059 293 800 54,5 280 520 25 356,00
96060 293 1000 44,5 500 1.000 25 356,00

 

THOMAPOR®-PA-Siebgewebe

Allg. Produktspezifikation:
Werkstoff Monofiles Nylongewebe (Polyamid 6.6), das sich durch •	
hohe Webqualität, Präzision und Regelmäßigkeit in den Maschen-
weiten auszeichnet. Es ist unempflindlich gegen Vibrationen, kennt 
keine Ermüdungserscheinungen infolge von Schwingungen und 
Biegungen und wird nicht brüchig. Das Gewebe zeichnet sich durch 
sehr hohe Abriebfestigkeit und Elastizität aus.
Lösungsmittelbeständigkeit: Gute Beständigkeit gegen organische •	
Lösungsmittel außer Dimethylformamid, Anilin, Cyclohexanon, o-
Dichlorbenzol heiß, Phenol und m-Kresol kalt.
Säurebeständigkeit: Zerstörung in kalter Salzsäure, Schwefel und •	
Ameisensäure usw., je nach Konzentration.
Alkalibeständigkeit: Sehr gute Laugenbeständigkeit bei Raumtem-•	
peratur.
Temperaturbeständigkeit: -40 bis +115 °C (Vergilbung und Festig-•	
keitsabfall in Abhängigkeit von Temperatur und Einwirkzeit)Info-Bildtabelle

THOMAPOR®-PA-Siebgewebe –  
Abschnitt

  

Technische Spezifikation:
Abschnitte:•	 	 20 x 29 cm  TechTabelle xxxxx

94 8301​ 94 8301​
 

Kat.-Nr. Maschen-
weite

Offene 
Fläche

Ø- 
Faden

Stärke Preis

​ µm % µm µm EURO

948301 2000 53 750 1.450 49,00
948311 1000 43,5 515 1.040 41,00
948321 700 52,5 265 485 41,00
948331 500 37,5 315 580 41,00
948341 400 38 250 450 41,00
948351 300 33,5 215 390 41,00
948361 250 34 180 290 41,00
948371 200 33 150 265 41,00
948381 150 37,5 95 155 47,00
948391 100 32 77 125 47,00
948401 80 37 52 180 47,00
948411 60 31,5 47 75 52,00

Kat.-Nr. Maschen-
weite

Offene 
Fläche

Ø- 
Faden

Stärke Preis

​ µm % µm µm EURO

948421 50 31 40 60 52,00
948431 41 31 33 50 59,00
948441 30 18 41 60 67,00
948451 20 14 34 55 85,00
948461 11 6 36 65 95,00
948471 5 1 37 100 110,00
 

THOMAPOR®-PA-Siebgewebe – Rolle
  

Technische Spezifikation:
Rollen:•	 	 100 x 102 cm  TechTabelle xxxxx

94 8302​ 94 8302​
 

Kat.-Nr. Maschen-
weite

Offene 
Fläche

Ø- 
Faden

Stärke Preis

​ µm % µm µm EURO

948302 2000 53 750 1.450 172,00
948312 1000 43,5 515 1.040 146,00
948322 700 52,5 265 485 146,00
948332 500 37,5 315 580 146,00
948342 400 38 250 450 146,00
948352 300 33,5 215 390 146,00
948362 250 34 180 290 146,00
948372 200 33 150 265 146,00
948382 150 37,5 95 155 151,00
948392 100 32 77 125 169,00
948402 80 37 52 180 192,00
948412 60 31,5 47 75 202,00
948422 50 31 40 60 210,00
948432 41 31 33 50 292,00
948442 30 18 41 60 305,00
948452 20 14 34 55 376,00
948462 11 6 36 65 404,00
948472 5 1 37 100 499,00

 

THOMAPOR®-PA-Siebgewebe – Ronden

Einsatzgebiet:
Gewebe für Sieb- und Filterzwecke•	 

Technische Spezifikation:
Format:•	 	 gestanzte Ronden  TechTabelle xxxxx

Einkaufen per Mausklick 
www.rct-online.de
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Trenntechnik	 Filtration
Siebgewebe, Filtertücher, Vliese und Matten

95 580​ 95 580​
 

Kat.-Nr. Ø Maschen-
weite

Offene 
Fläche

Ø-
Faden

Stärke Einheit Preis

​ mm µm % µm µm Stück EURO

95580 13 5 1 37 100 100 110,00
95581 13 11 6 36 65 100 110,00
95582 13 20 14 34 55 100 110,00
95583 13 30 18 41 60 100 110,00
95584 13 41 31 33 50 100 103,00
95585 13 50 31 40 60 100 103,00
95586 13 60 31,5 47 75 100 103,00
95587 13 80 37 52 80 100 103,00
95588 13 100 32 77 125 100 103,00
95589 13 150 37,5 95 155 100 103,00
95590 13 200 33 150 265 100 103,00
95591 13 700 52,5 265 485 100 103,00
95592 13 1000 43,5 515 1.040 100 103,00
95593 13 2000 53 750 1.450 100 103,00
95594 25 5 1 37 100 100 123,00
95595 25 11 6 36 65 100 123,00
95596 25 20 14 34 55 100 123,00
95597 25 30 18 41 60 100 123,00
95598 25 41 31 33 50 100 110,00
95599 25 50 31 40 60 100 110,00
95600 25 60 31,5 47 75 100 110,00
95601 25 80 37 52 80 100 110,00
95602 25 100 32 77 125 100 110,00
95603 25 150 37,5 95 155 100 110,00
95604 25 200 33 150 265 100 110,00
95605 25 700 52,5 265 485 100 110,00
95606 25 1000 43,5 515 1.040 100 110,00
95607 25 2000 53 750 1.450 100 110,00
95608 47 5 1 37 100 100 170,00
95609 47 11 6 36 65 100 170,00
95610 47 20 14 34 55 100 170,00
95611 47 30 18 41 60 100 170,00
95612 47 41 31 33 50 100 144,00
95613 47 50 31 40 60 100 144,00
95614 47 60 31,5 47 75 100 144,00
95615 47 80 37 52 80 100 144,00
95616 47 100 32 77 125 100 144,00
95617 47 150 37,5 95 155 100 144,00
95618 47 200 33 150 265 100 144,00
95619 47 700 52,5 265 485 100 144,00
95620 47 1000 43,5 515 1.040 100 144,00
95621 47 2000 53 750 1.450 100 144,00
95622 50 5 1 37 100 100 184,00
95623 50 11 6 36 65 100 184,00
95624 50 20 14 34 55 100 184,00
95625 50 30 18 41 60 100 170,00
95626 50 41 31 33 50 100 150,00
95627 50 50 31 40 60 100 150,00
95628 50 60 31,5 47 75 100 150,00

Kat.-Nr. Ø Maschen-
weite

Offene 
Fläche

Ø-
Faden

Stärke Einheit Preis

​ mm µm % µm µm Stück EURO

95629 50 80 37 52 80 100 150,00
95630 50 100 32 77 125 100 150,00
95631 50 150 37,5 95 155 100 150,00
95632 50 200 33 150 265 100 150,00
95633 50 700 52,5 265 485 100 150,00
95634 50 1000 43,5 515 1.040 100 150,00
95635 50 2000 53 750 1.450 100 150,00
95636 76 5 1 37 100 100 300,00
95637 76 11 6 36 65 100 300,00
95638 76 20 14 34 55 100 300,00
95639 76 30 18 41 60 100 230,00
95640 76 41 31 33 50 100 180,00
95641 76 50 31 40 60 100 180,00
95642 76 60 31,5 47 75 100 180,00
95643 76 80 37 52 80 100 180,00
95644 76 100 32 77 125 100 180,00
95645 76 150 37,5 95 155 100 180,00
95646 76 200 33 150 265 100 180,00
95650 100 5 1 37 100 50 270,00
95651 100 11 6 36 65 50 270,00
95652 100 20 14 34 55 50 270,00
95653 100 30 18 41 60 50 240,00
95654 100 41 31 33 50 50 190,00
95655 100 50 31 40 60 50 190,00
95656 100 60 31,5 47 75 50 190,00
95657 100 80 37 52 80 50 190,00
95658 100 100 32 77 125 50 190,00
95659 100 150 37,5 95 155 50 190,00
95660 100 200 33 150 265 50 190,00
95661 100 700 52,5 265 485 50 190,00
95662 100 1000 43,5 515 1.040 50 190,00
95664 107,5 5 1 37 100 50 260,00
95665 107,5 11 6 36 65 50 260,00
95666 107,5 20 14 34 55 50 260,00
95667 107,5 30 18 41 60 50 208,00
95668 107,5 41 31 33 50 50 200,00
95669 107,5 50 31 40 60 50 200,00
95670 107,5 60 31,5 47 75 50 200,00
95671 107,5 80 37 52 80 50 200,00
95672 107,5 100 32 77 125 50 200,00
95673 107,5 150 37,5 95 155 50 200,00
95674 107,5 200 33 150 265 50 200,00
95675 107,5 700 52,5 265 485 50 200,00
95676 107,5 1000 43,5 515 1.040 50 200,00
95678 110 5 1 37 100 50 300,00
95679 110 11 6 36 65 50 300,00
95680 110 20 14 34 55 50 300,00
95681 110 30 18 41 60 50 215,00
95682 110 41 31 33 50 50 200,00
95683 110 50 31 40 60 50 200,00
95684 110 60 31,5 47 75 50 200,00
95686 110 100 32 77 125 50 195,00
95687 110 150 37,5 95 155 50 200,00
95688 110 200 33 150 265 50 200,00
95689 110 700 52,5 265 485 50 200,00
95690 110 1000 43,5 515 1.040 50 200,00
95692 142 5 1 37 100 25 275,00
95693 142 11 6 36 65 25 275,00
95694 142 20 14 34 55 25 275,00
95695 142 30 18 41 60 25 235,00
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Trenntechnik	 Filtration
Siebgewebe, Filtertücher, Vliese und Matten

Kat.-Nr. Ø Maschen-
weite

Offene 
Fläche

Ø-
Faden

Stärke Einheit Preis

​ mm µm % µm µm Stück EURO

95696 142 41 31 33 50 25 225,00
95697 142 50 31 40 60 25 215,00
95698 142 60 31,5 47 75 25 215,00
95699 142 80 37 52 80 25 215,00
95700 142 100 32 77 125 25 215,00
95701 142 150 37,5 95 155 25 215,00
95702 142 200 33 150 265 25 215,00
95703 142 700 52,5 265 485 25 215,00
95704 142 1000 43,5 515 1.040 25 225,00
95706 200 5 1 37 100 25 600,00
95707 200 11 6 36 65 25 600,00
95708 200 20 14 34 55 25 600,00
95709 200 30 18 41 60 25 450,00
95710 200 41 31 33 50 25 325,00
95711 200 50 31 40 60 25 315,00
95712 200 60 31,5 47 75 25 325,00
95713 200 80 37 52 80 25 315,00
95714 200 100 32 77 125 25 315,00
95715 200 150 37,5 95 155 25 315,00
95716 200 200 33 150 265 25 315,00
95717 200 700 52,5 265 485 25 325,00
95718 200 1000 43,5 515 1.040 25 325,00
95720 293 5 1 37 100 25 975,00
95721 293 11 6 36 65 25 975,00
95722 293 20 14 34 55 25 975,00
95723 293 30 18 41 60 25 675,00
95724 293 41 31 33 50 25 450,00
95725 293 50 31 40 60 25 450,00
95726 293 60 31,5 47 75 25 450,00
95729 293 150 37,5 95 155 25 375,00
95730 293 200 33 150 265 25 375,00
95731 293 700 52,5 265 485 25 375,00
95732 293 1000 43,5 515 1.040 25 375,00

 

THOMAPOR®-PP-Siebgewebe

Einsatzgebiet:
Gewebe für Sieb- und Filterzwecke

Allg. Produktspezifikation:
Werkstoff: Polypropylen Monofilament-Gewebe, das sich durch •	
hohe Webqualität, Präzision und Regelmäßigkeit in den Maschen-
weiten auszeichnet. Das Material zeigt kaum Ermüdungserschei-
nungen und zeichnet sich durch eine gute Scheuerfestigkeit aus; die 
Temperaturbeständigkeit reicht von -30 bis +100 °C, kurzzeitig bis 
+120 °C. Beständig gegen die meisten organischen Lösungsmittel 
sowie Säuren und Basen mit Ausnahme von Oxydationsmitteln.Info-Bildtabelle

THOMAPOR®-PP-Siebgewebe –  
Abschnitt

  

Technische Spezifikation:
Abschnitte:•	 	 20 x 29 cm  TechTabelle xxxxx

94 8201​ 94 8201​
 

Kat.-Nr. Maschen-
weite

Ø- 
Faden

Offene 
Fläche

Stärke Preis

​ µm µm % µm EURO

948201 2000 800 51 1.600 47,00
948211 1000 500 44,5 1.020 47,00
948221 500 320 37 650 47,00
948231 250 200 31 430 47,00
948241 105 150 16 360 47,00
 

THOMAPOR®-PP-Siebgewebe – Rolle
  

Technische Spezifikation:
Rollen:•	 	 100 x 102 cm  TechTabelle xxxxx

94 8202​ 94 8202​
 

Kat.-Nr. Maschen-
weite

Ø- 
Faden

Offene 
Fläche

Stärke Preis

​ µm µm % µm EURO

948202 2000 800 51 1.600 185,00
948212 1000 500 44,5 1.020 185,00
948222 500 320 37 650 185,00
948232 250 200 31 430 185,00
948242 105 150 16 360 192,00
 

Einkaufen per Mausklick 
www.rct-online.de

Telefon 06221.3125-0

Fax 06221.3125-10

Reichelt Chemietechnik
Englerstraße 18 

D-69126 Heidelberg

Email rct@rct-online.de
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THOMAPOR®-PP-Siebgewebe – Ronden
     TechTabelle xxxxx

95 735​ 95 735​
 

Kat.-Nr. Ø Maschen-
weite

Offene 
Fläche

Ø-
Faden

Stärke Einheit Preis

​ mm µm % µm µm Stück EURO

95735 13 75 21 85 195 100 110,00
95736 13 105 16 150 360 100 110,00
95737 13 250 31 200 430 100 110,00
95738 13 500 37 320 500 100 110,00
95739 13 1000 44,5 500 1.020 100 110,00
95740 13 2000 51 800 1.600 100 110,00
95741 25 75 21 85 195 100 110,00
95742 25 105 16 150 360 100 110,00
95743 25 250 31 200 430 100 110,00
95744 25 500 37 320 500 100 110,00
95745 25 1000 44,5 500 1.020 100 110,00
95746 25 2000 51 800 1.600 100 110,00
95747 47 75 21 85 195 100 130,00
95748 47 105 16 150 360 100 130,00
95749 47 250 31 200 430 100 130,00
95750 47 500 37 320 500 100 130,00
95751 47 1000 44,5 500 1.020 100 130,00
95752 47 2000 51 800 1.600 100 130,00
95753 50 75 21 85 195 100 160,00
95754 50 105 16 150 360 100 160,00
95755 50 250 31 200 430 100 160,00
95756 50 500 37 320 500 100 160,00
95757 50 1000 44,5 500 1.020 100 160,00
95758 50 2000 51 800 1.600 100 160,00
95759 76 75 21 85 195 100 170,00
95760 76 105 16 150 360 100 170,00
95761 76 250 31 200 430 100 170,00
95762 76 500 37 320 500 100 170,00
95763 76 1000 44,5 500 1.020 100 170,00
95764 76 2000 51 800 1.600 100 170,00
95765 100 75 21 85 195 50 190,00
95766 100 105 16 150 360 50 190,00
95767 100 250 31 200 430 50 190,00
95768 100 500 37 320 500 50 190,00
95769 100 1000 44,5 500 1.020 50 190,00
95771 107,5 75 21 85 195 50 200,00
95772 107,5 105 16 150 360 50 200,00
95773 107,5 250 31 200 430 50 200,00
95774 107,5 500 37 320 500 50 200,00
95775 107,5 1000 44,5 500 1.020 50 200,00
95777 110 75 21 85 195 50 218,00
95778 110 105 16 150 360 50 218,00
95779 110 250 31 200 430 50 218,00
95780 110 500 37 320 500 50 218,00
95781 110 1000 44,5 500 1.020 50 218,00
95783 142 75 21 85 195 25 240,00
95784 142 105 16 150 360 25 240,00

Kat.-Nr. Ø Maschen-
weite

Offene 
Fläche

Ø-
Faden

Stärke Einheit Preis

​ mm µm % µm µm Stück EURO

95785 142 250 31 200 430 25 240,00
95786 142 500 37 320 500 25 240,00
95787 142 1000 44,5 500 1.020 25 240,00
95788 142 2000 51 800 1.600 25 240,00
95789 200 75 21 85 195 25 305,00
95790 200 105 16 150 360 25 305,00
95791 200 250 31 200 430 25 305,00
95792 200 500 37 320 500 25 305,00
95793 200 1000 44,5 500 1.020 25 305,00
95795 293 75 21 85 195 25 433,00
95796 293 105 16 150 360 25 433,00
95797 293 250 31 200 430 25 433,00
95798 293 500 37 320 500 25 433,00
95799 293 1000 44,5 500 1.020 25 433,00

 

THOMAPOR®-FEP-Siebgewebe

Einsatzgebiet:
Gewebe für Sieb- und Filterzwecke

Allg. Produktspezifikation:
Werkstoff: FEP (fluoriertes Äthylen-Propylen-Copolymer), das sich •	
durch hohe Webqualität, Präzision und Regelmäßigkeit in den 
Maschenweiten auszeichnet. Die mechanische Belastbarkeit ist 
ausgezeichnet. Ermüdungserscheinungen des Materials sind nicht 
bekannt. Sehr gute Säure- und Laugenbeständigkeit; FEP ist gegen 
organische Lösungsmittel – heiß und kalt – absolut beständig. Die 
Temperaturbeständigkeit reicht von -190 bis +232 °C, kurzzeitig bis 
+260 °C.Info-Bildtabelle

THOMAPOR®-FEP-Siebgewebe –  
Abschnitt

  

Technische Spezifikation:
Abschnitte:•	 	 20 x 29 cm  TechTabelle xxxxx

94 8501​ 94 8501​
 

Kat.-Nr. Maschen-
weite

Ø- 
Faden

Offene 
Fläche

Stärke Preis

​ µm µm % µm EURO

948501 1000 500 44,5 1.000 100,00
948511 850 270 59,5 505 100,00
948521 500 270 42,2 500 100,00
948531 300 200 36 385 93,00
948541 210 100 46 172 95,00
948551 150 100 36 200 100,00
948561 120 80 36 145 110,00
948571 105 80 32,2 155 110,00
948581 70 80 21,7 158 113,00
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THOMAPOR®-FEP-Siebgewebe – Rolle
  

Technische Spezifikation:
Rollen:•	 	 100 x 102 cm  TechTabelle xxxxx

94 8502​ 94 8502​
 

Kat.-Nr. Maschen-
weite

Ø- 
Faden

Offene 
Fläche

Stärke Preis

​ µm µm % µm EURO

948502 1000 500 44,5 1.000 606,00
948512 850 270 59,5 505 453,00
948522 500 270 42,2 500 453,00
948532 300 200 36 385 453,00
948542 210 100 46 172 453,00
948552 150 100 36 200 509,00
948562 120 80 36 145 509,00
948572 105 80 32,2 155 509,00
948582 70 80 21,7 158 509,00
 

THOMAPOR®-PVDF-Siebgewebe 
Typ: GERDAFIL-SRN

Einsatzgebiet:
Gewebe für die Prozess-, Produkt- und Laborfiltration in der Nuk-•	
lear-, Reaktor- und Chemietechnik, wie auch im Flugzeugbau und 
in der Weltraumforschung, in der Petrochemie, im Maschinen- und 
Apparatebau.

Produktspezifikation:
Hochleistungskunststoff•	
Sehr gute chemische Beständigkeit•	
Ausgezeichnete Hydrolysebeständigkeit•	
Gute Temperaturbeständigkeit•	
Geringe Feuchtigkeitsaufnahme•	
Hohe mechanische Festigkeit•	
Hohe Wärmeformstabilität•	
Sehr gute Strahlenbeständigkeit•	
Gute Lichtbeständigkeit•	
Hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit•	
Sehr gute Dimensionsstabilität•	
Physiologisch völlig unbedenklich•	

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PVDF (Polyvinylidenfluorid)
Max. Temperatur:•	 	 +120 °C, kurzfristig bis +140 °C
Schmelzpunkt:•	 	 +175 °C
Feuchtigkeitsaufnahme:•	  	 > 0,04 %  TechTabelle xxxxx

30 2903​ 30 2903​
 

Kat.-Nr. Maschen-
weite

Ø-Faden Offene 
Fläche

Stärke Abschnitt Preis

​ µm µm % µm cm EURO

302903 800 250 58 460 25 x 25 65,00
302904 500 250 44 490 25 x 25 75,00
302905 250 150 39 340 25 x 25 60,00
302906 800 250 58 460 50 x 50 150,00
302907 500 250 44 490 50 x 50 175,00
302908 250 150 39 340 50 x 50 145,00
302909 800 250 58 460 100 x 100 350,00
302910 500 250 44 490 100 x 100 410,00
302911 250 150 39 340 100 x 100 345,00
 

THOMAPOR®-Köpergewebe aus rostfrei-
em Stahl SS 314

  

Technische Spezifikation:
Teilchen-Retention:•	 	 5 µm
Stärke:•	 	 75 µm  TechTabelle xxxxx

94 882​ 94 882​
 

Kat.-Nr. Abschnitt Einheit Preis
​ cm Stück EURO

94882 15 x 30 1 355,00
94883 15 x 15 1 245,00
94884 7,5 x 7,5 1 92,00
 

THOMAPOR®-Siebgewebe aus rostfreiem 
Stahl

  

Technische Spezifikation:
Abschnitte:•	 	 30 x 60 cm oder 20 x 29 cm  TechTabelle xxxxx

Einkaufen per Mausklick 
www.rct-online.de

Reichelt Chemietechnik
Englerstraße 18 

D-69126 Heidelberg
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94 8711​ 94 8711​
 

Kat.-Nr. Maschen-
weite

Offene  
Fläche

Abmessung Einheit Preis

​ µm % cm Stück EURO

948711 25 28 20 x 29 1 156,00
948721 36 32 20 x 29 1 105,00
948731 50 39 20 x 29 1 87,00
948741 71 41 20 x 29 1 80,00
948751 100 44 20 x 29 1 75,00
948761 140 48 20 x 29 1 72,00
948771 250 51 20 x 29 1 69,00
948781 500 61 20 x 29 1 64,00
948791 1000 67 20 x 29 1 64,00
948801 1500 72 20 x 29 1 85,00
948811 2000 74 20 x 29 1 77,00
948712 25 28 30 x 60 1 315,00
948722 36 32 30 x 60 1 233,00
948732 50 39 30 x 60 1 165,00
948742 71 41 30 x 60 1 145,00
948752 100 44 30 x 60 1 130,00
948762 140 48 30 x 60 1 126,00
948772 250 51 30 x 60 1 103,00
948782 500 61 30 x 60 1 105,00
948792 1000 67 30 x 60 1 105,00
948802 1500 72 30 x 60 1 118,00
948812 2000 74 30 x 60 1 110,00

 

THOMAPOR®-PE-Filtertücher

Einsatzgebiet:
Zur Filtration von Stäuben aus der Luft•	
Einsatz bei der Nassfiltration, wie beispielsweise in Käsereien •	
(Cheese cloth)

Produktspezifikation:
Leichte, mechanisch äußerst widerstandsfähige Qualität, nicht •	
faserig
Die Filtertücher können sowohl gebunden als auch geknotet werden•	
Format: 102 x 100 cm•	   TechTabelle xxxxx

94 886​ 94 886​
 

Kat.-Nr. Werkstoff Luftdurch-
satz

Gewicht Stärke Einheit Preis

​ ​ l/m²/sec g/m² µm Stück EURO

94886 PE 440 132 215 1 112,00

Sinterfilter und Extraktionshülsen 
aus PTFE und HDPE

THOMAPOR®-Poröses Sintermaterial aus 
HDPE

Einsatzgebiet:
Filtration von Gasen und Flüssigkeiten.•	
Begasung und Belüftung, Zerstäubung.•	
Fluidisierung (in Schwebe halten von Schüttgütern durch gleichmä-•	
ßiges Durchströmen mit einem Trägergas).
Ausnutzen der porösen Materialstruktur und deren chemische Be-•	
ständigkeit (Kondensationsabscheidung, Trennung von Emulsionen, 
Diaphragma in der Elektrodialyse, Trägerkörper für Flüssigkeiten als 
Zwischenboden).

Allg. Produktspezifikation:
Es handelt sich hierbei um einen porösen Sinterkunststoff aus •	
reinem Niederdruck- Polyethylen (HD-PE) mit hoher Dichte. Über 
einen genau definierten und gesteuerten Sinterprozess werden 
PE-Granulate miteinander verschmolzen, so dass stabile Körper 
unterschiedlicher Form entstehen. Über die Granulatauswahl und die 
Wahl der Prozessparameter kann gezielt Einfluss auf die Porengröße 
der porösen THOMAPOR®-Sinterelemente genommen werden.
Temperaturbelastung: •	
+82 °C als Dauerbelastung; 
+100 °C ohne Belastung; 
+116 °C mit Unterbrechungen
Material mit sehr hoher Dichte und hydrophen Eigenschaften.•	
Spanabhebende Bearbeitung sehr gut möglich. Kann zersägt, •	
durchbohrt und maschinell verarbeitet werden.
Kann mit heißem Edelgas oder mit einem PTFE-beschichteten •	
Schweißgerät thermisch geschweißt werden.
Kann mit Klebstoffen auf Epoxydbasis verklebt werden und zwar mit •	
sich selbst, mit Holz, Metall und Keramik. Da Epoxyd eine mechani-
sche Bindung mit dem Kunststoff und eine chemische Bindung mit 
dem Substrat eingeht, ergibt sich eine feste Verbindung.
Beständig gegen Alkohole, aliphatische Kohlenwasserstoffe, •	
organische Verbindungen wie technische Öle sowie gegen starke 
Laugen, Säuren und deren Salzbildner. Durch Oxidationsträger, 
chlorierte und aromatische Kohlenwasserstoffe, kann geringfügiger 
Angriff erfolgen.Info-Bildtabelle

THOMAPOR®-Poröse Rohre aus  
UHMW-PE

  

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 Polyethylen mit ultrahohem Mole-

kulargewicht UHMW-PE
Ausführung:•	 	 Rohre nahtlos und hydrophob  TechTabelle xxxxx

Telefon 06221.3125-0

Fax 06221.3125-10 Email rct@rct-online.de
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52 353​ 52 353​
 

Kat.-Nr. Porengröße Innen-Ø Außen-Ø Länge Preis
​ µm mm mm mm EURO

52353 10 12,7 19,0 460 96,00
52354 20 12,7 19,0 460 100,00
52355 10 12,7 25,4 460 110,00
52356 20 12,7 25,4 460 116,00
52357 10 19,0 25,4 460 110,00
52358 20 19,0 25,4 460 116,00
52359 10 25,4 38,0 460 121,00
52360 20 25,4 38,0 460 126,00
52361 10 28,6 35,0 460 121,00
52362 20 28,6 35,0 460 126,00
52363 10 39,6 52,4 460 162,00
52364 20 39,6 52,4 460 167,00
52365 10 42,8 52,4 460 162,00
52366 20 42,8 52,4 460 167,00
52367 10 57,2 70,0 460 192,00
52368 20 57,2 70,0 460 197,00
52369 10 60,8 76,0 460 202,00
52370 20 60,8 76,0 460 208,00
52371 10 63,6 70,0 460 210,00
52372 20 63,6 70,0 460 215,00
52373 10 66,4 76,0 460 210,00
52374 20 66,4 76,0 460 215,00
52375 10 139,6 152,4 460 548,00
52376 20 139,6 152,4 460 558,00
52377 10 152,2 165,0 460 609,00
52378 20 152,2 165,0 460 624,00

 

THOMAPOR®-Mikroporöse Sinterrohre 
aus HDPE

  

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 Niederdruck-Polyethylen (HDPE) 

mit hoher Dichte
Ausführung:•	 	 hydrophob, quillt nicht in Wasser  TechTabelle xxxxx

12 183​ 12 183​
 

Kat.-Nr. Poren-
größe

Feinheit Porosität Innen-Ø Außen-Ø Länge Preis

​ µm µm % mm mm cm EURO

12183 10 2 35 20 40 25 75,00
12184 10 2 35 20 40 50 141,00
12185 10 2 35 20 40 100 264,00
12186 10 2 35 28 40 25 75,00
12187 10 2 35 28 40 50 141,00
12188 10 2 35 28 40 100 264,00
12189 10 2 35 30 50 25 85,00
12190 10 2 35 30 50 50 159,00
12191 10 2 35 30 50 100 297,00
12192 10 2 35 40 50 25 85,00
12193 10 2 35 40 50 50 159,00
12194 10 2 35 40 50 100 297,00
12195 10 2 35 40 60 25 93,00
12196 10 2 35 40 60 50 174,00
12197 10 2 35 40 60 100 330,00
12198 10 2 35 50 60 25 93,00
12199 10 2 35 50 60 50 174,00
12200 10 2 35 50 60 100 330,00
12201 10 2 35 40 70 25 100,00
12202 10 2 35 40 70 50 195,00
12203 10 2 35 40 70 100 369,00
12204 10 2 35 60 70 25 100,00
12205 10 2 35 60 70 50 195,00
12206 10 2 35 60 70 100 369,00
12207 20 5 40 20 40 25 75,00
12208 20 5 40 20 40 50 141,00
12209 20 5 40 20 40 100 264,00
12210 20 5 40 28 40 25 75,00
12211 20 5 40 28 40 50 141,00
12213 20 5 40 28 40 100 264,00
12214 20 5 40 30 50 25 85,00
12215 20 5 40 30 50 50 159,00
12216 20 5 40 30 50 100 297,00
12217 20 5 40 40 50 25 85,00
12218 20 5 40 40 50 50 159,00
12219 20 5 40 40 50 100 297,00
12220 20 5 40 40 60 25 93,00
12221 20 5 40 40 60 50 174,00
12222 20 5 40 40 60 100 330,00
12223 20 5 40 50 60 25 93,00
12224 20 5 40 50 60 50 174,00
12225 20 5 40 50 60 100 330,00
12226 20 5 40 40 70 25 100,00
12227 20 5 40 40 70 50 195,00
12228 20 5 40 40 70 100 369,00
12229 20 5 40 60 70 25 100,00
12230 20 5 40 60 70 50 195,00
12231 20 5 40 60 70 100 369,00
12232 40 10 45 20 40 25 75,00
12233 40 10 45 20 40 50 141,00
12234 40 10 45 20 40 100 264,00
12235 40 10 45 28 40 25 75,00
12236 40 10 45 28 40 50 141,00
12237 40 10 45 28 40 100 264,00
12238 40 10 45 30 50 25 85,00
12239 40 10 45 30 50 50 159,00
12240 40 10 45 30 50 100 297,00
12241 40 10 45 40 50 25 85,00
12242 40 10 45 40 50 50 159,00
12243 40 10 45 40 50 100 297,00

Telefon 06221.3125-0
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Kat.-Nr. Poren-
größe

Feinheit Porosität Innen-Ø Außen-Ø Länge Preis

​ µm µm % mm mm cm EURO

12244 40 10 45 40 60 25 93,00
12245 40 10 45 40 60 50 174,00
12246 40 10 45 40 60 100 330,00
12247 40 10 45 50 60 25 93,00
12248 40 10 45 50 60 50 174,00
12249 40 10 45 50 60 100 330,00
12250 40 10 45 40 70 25 100,00
12251 40 10 45 40 70 50 195,00
12252 40 10 45 40 70 100 369,00
12253 40 10 45 60 70 25 100,00
12254 40 10 45 60 70 50 195,00
12255 40 10 45 60 70 100 369,00
12256 80 20 45 20 40 25 75,00
12257 80 20 45 20 40 50 141,00
12258 80 20 45 20 40 100 264,00
12259 80 20 45 28 40 25 75,00
12260 80 20 45 28 40 50 141,00
12261 80 20 45 28 40 100 264,00
12262 80 20 45 30 50 25 85,00
12263 80 20 45 30 50 50 159,00
12264 80 20 45 30 50 100 297,00
12265 80 20 45 40 50 25 85,00
12266 80 20 45 40 50 50 159,00
12267 80 20 45 40 50 100 297,00
12268 80 20 45 40 60 25 93,00
12269 80 20 45 40 60 50 174,00
12270 80 20 45 40 60 100 330,00
12271 80 20 45 50 60 25 93,00
12272 80 20 45 50 60 50 174,00
12273 80 20 45 50 60 100 330,00
12274 80 20 45 40 70 25 100,00
12275 80 20 45 40 70 50 195,00
12276 80 20 45 40 70 100 369,00
12277 80 20 45 60 70 25 100,00
12278 80 20 45 60 70 50 195,00
12279 80 20 45 60 70 100 369,00

 

THOMAPOR®-Poröse Rohre aus HDPE
  

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 Niederdruck-Polyethylen (HDPE) 

mit hoher Dichte
Ausführung:•	 	 Rohre nahtlos und hydrophob  TechTabelle xxxxx

52 200​ 52 200​
 

Kat.-Nr. Porengröße Innen-Ø Außen-Ø Länge Preis
​ µm mm mm mm EURO

52200 35 12,7 19,0 500 78,00
52201 60 12,7 19,0 500 78,00

Kat.-Nr. Porengröße Innen-Ø Außen-Ø Länge Preis
​ µm mm mm mm EURO

52202 100 12,7 19,0 500 78,00
52203 250 12,7 19,0 500 78,00
52204 35 12,7 25,4 500 94,00
52205 60 12,7 25,4 500 94,00
52206 100 12,7 25,4 500 94,00
52207 250 12,7 25,4 500 94,00
52208 35 25,4 38,0 500 109,00
52209 60 25,4 38,0 500 109,00
52210 100 25,4 38,0 500 109,00
52211 250 25,4 38,0 500 109,00
52212 35 28,6 35,0 500 102,00
52213 60 28,6 35,0 500 102,00
52214 100 28,6 35,0 500 102,00
52215 250 28,6 35,0 500 102,00
52216 35 39,6 52,4 500 121,00
52217 60 39,6 52,4 500 121,00
52218 100 39,6 52,4 500 121,00
52219 250 39,6 52,4 500 121,00
52220 35 57,2 70,0 500 140,00
52221 60 57,2 70,0 500 140,00
52222 100 57,2 70,0 500 140,00
52223 250 57,2 70,0 500 140,00
52224 35 66,4 76,0 500 148,00
52225 60 66,4 76,0 500 148,00
52226 100 66,4 76,0 500 148,00
52227 250 66,4 76,0 500 148,00

 

THOMAPOR®-Poröse Platten aus  
UHMW-PE

  

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 Polyethylen mit ultrahohem Mole-

kulargewicht UHMW-PE
Ausführung:•	 	 Platten, hydrophob  TechTabelle xxxxx

52 381	 12 135​ 52 381	 12 135​
 

Kat.-Nr. Porengröße Stärke Abmessung Preis
​ µm mm mm EURO

52381 10 1,6 100 x 100 49,00
52382 20 1,6 100 x 100 54,00
52383 10 1,6 250 x 250 72,00
52384 20 1,6 250 x 250 77,00
52385 10 1,6 500 x 500 133,00
52386 20 1,6 500 x 500 139,00
52387 10 3,2 100 x 100 62,00
52388 20 3,2 100 x 100 67,00
52389 10 3,2 250 x 250 105,00
52390 20 3,2 250 x 250 110,00
52391 10 3,2 500 x 500 251,00
52392 20 3,2 500 x 500 259,00
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Kat.-Nr. Porengröße Stärke Abmessung Preis
​ µm mm mm EURO

52393 10 6,35 100 x 100 75,00
52394 20 6,35 100 x 100 80,00
52395 10 6,35 250 x 250 149,00
52396 20 6,35 250 x 250 156,00
52397 10 6,35 500 x 500 338,00
52398 20 6,35 500 x 500 346,00

 

THOMAPOR®-Mikroporöse Sinterplatten 
aus HDPE

  

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 Niederdruck-Polyethylen (HDPE) 

mit hoher Dichte
Ausführung:•	 	 hydrophob, quillt nicht in Wasser  TechTabelle xxxxx

 

Kat.-Nr. Poren-
größe

Feinheit Porosität Stärke Abmes-
sung

Preis

​ µm µm % mm cm EURO

12135 10 2 35 3 25 x 25 95,00
12136 10 2 35 3 50 x 50 277,00
12137 10 2 35 3 100 x 100 834,00
12138 10 2 45 5 25 x 25 95,00
12139 10 2 45 5 50 x 50 277,00
12140 10 2 45 5 100 x 100 834,00
12141 10 2 45 8 25 x 25 105,00
12142 10 2 45 8 50 x 50 305,00
12143 10 2 45 8 100 x 100 936,00
12144 10 2 45 20 25 x 25 197,00
12145 10 2 45 20 50 x 50 596,00
12146 10 2 45 20 100 x 100 1.580,00
12147 20 5 35 3 25 x 25 95,00
12148 20 5 35 3 50 x 50 277,00
12149 20 5 35 3 100 x 100 834,00
12150 20 5 45 5 25 x 25 95,00
12151 20 5 45 5 50 x 50 277,00
12152 20 5 45 5 100 x 100 834,00
12153 20 5 45 8 25 x 25 105,00
12154 20 5 45 8 50 x 50 305,00
12155 20 5 45 8 100 x 100 936,00
12156 20 5 45 20 25 x 25 197,00
12157 20 5 45 20 50 x 50 596,00
12158 20 5 45 20 100 x 100 1.580,00
12159 40 10 35 3 25 x 25 95,00
12160 40 10 35 3 50 x 50 277,00
12161 40 10 35 3 100 x 100 834,00
12162 40 10 45 5 25 x 25 95,00
12163 40 10 45 5 50 x 50 277,00
12164 40 10 45 5 100 x 100 834,00
12165 40 10 45 8 25 x 25 105,00
12166 40 10 45 8 50 x 50 305,00
12167 40 10 45 8 100 x 100 936,00
12168 40 10 45 20 25 x 50 197,00
12169 40 10 45 20 50 x 50 596,00
12170 40 10 45 20 100 x 100 1.580,00
12171 80 20 35 3 25 x 25 95,00
12172 80 20 35 3 50 x 50 277,00
12173 80 20 35 3 100 x 100 834,00
12174 80 20 45 5 25 x 25 95,00
12175 80 20 45 5 50 x 50 277,00
12176 80 20 45 5 100 x 100 834,00

Kat.-Nr. Poren-
größe

Feinheit Porosität Stärke Abmes-
sung

Preis

​ µm µm % mm cm EURO

12177 80 20 45 8 25 x 25 105,00
12178 80 20 45 8 50 x 50 305,00
12179 80 20 45 8 100 x 100 936,00
12180 80 20 45 20 25 x 25 197,00
12181 80 20 45 20 50 x 50 596,00
12182 80 20 45 20 100 x 100 1.580,00
 

THOMAPOR®-Poröse Platten aus HDPE
  

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 Niederdruck-Polyethylen (HDPE) 

mit hoher Dichte
Ausführung:•	 	 Platten, hydrophob  TechTabelle xxxxx

52 228	 52 905​ 52 228	 52 905​
 

Kat.-Nr. Porengröße Stärke Abmessung Preis
​ µm mm mm EURO

52228 35 1,6 100 x 100 29,00
52229 70 1,6 100 x 100 29,00
52230 120 1,6 100 x 100 29,00
52231 250 1,6 100 x 100 29,00
52232 35 1,6 250 x 250 56,00
52233 70 1,6 250 x 250 56,00
52234 120 1,6 250 x 250 56,00
52235 250 1,6 250 x 250 56,00
52236 35 1,6 500 x 500 132,00
52237 70 1,6 500 x 500 132,00
52238 120 1,6 500 x 500 132,00
52239 250 1,6 500 x 500 132,00
52240 35 3,2 100 x 100 44,00
52241 70 3,2 100 x 100 44,00
52242 120 3,2 100 x 100 44,00
52243 250 3,2 100 x 100 44,00
52244 35 3,2 250 x 250 70,00
52245 70 3,2 250 x 250 70,00
52246 120 3,2 250 x 250 70,00
52247 250 3,2 250 x 250 70,00
52248 35 3,2 500 x 500 153,00
52249 70 3,2 500 x 500 153,00
52250 120 3,2 500 x 500 153,00
52251 250 3,2 500 x 500 153,00
52252 35 6,35 100 x 100 65,00
52253 70 6,35 100 x 100 65,00
52254 120 6,35 100 x 100 65,00
52255 250 6,35 100 x 100 65,00
52256 35 6,35 250 x 250 102,00
52257 70 6,35 250 x 250 102,00
52258 120 6,35 250 x 250 102,00
52259 250 6,35 250 x 250 102,00
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Kat.-Nr. Porengröße Stärke Abmessung Preis
​ µm mm mm EURO

52260 35 6,35 500 x 500 199,00
52261 70 6,35 500 x 500 199,00
52262 120 6,35 500 x 500 199,00
52263 250 6,35 500 x 500 199,00

 

THOMAPOR®-Hochporöse Sinterplatten 
aus LDPE

  

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 Niederdruck-Polyethylen mit 

hochporöser Struktur
Dichte:•	 	 0,61 – 0,66 g/cm3

  TechTabelle xxxxx

 

Kat.-Nr. Porengröße Porosität Stärke Abmessung Preis
​ µm % mm mm EURO

52905 20 40 3 225 x 225 105,00
52906 20 40 5 225 x 225 105,00
52907 20 40 6 225 x 225 141,00
52908 20 40 8 225 x 225 141,00
529011 20 40 3 450 x 450 243,00
52902 20 40 5 450 x 450 243,00
52903 20 40 6 450 x 450 305,00
52904 20 40 8 450 x 450 305,00
 

THOMAPOR®-Poröse Vollstäbe aus 
UHMW-PE

  

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 Polyethylen mit ultrahohem Mole-

kulargewicht UHMW-PE
Ausführung:•	 	 Vollstäbe, hydrophob  TechTabelle xxxxx

52 466​ 52 466​
 

Kat.-Nr. Porengröße Ø Länge Preis
​ µm mm mm EURO

52466 10 3,2 300 80,00
52467 20 3,2 300 85,00
52468 10 6,4 300 87,00
52469 20 6,4 300 93,00
52470 10 12,7 300 100,00
52471 20 12,7 300 105,00

 

THOMAPOR®-Poröse Vollstäbe aus HDPE
  

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 Niederdruck-Polyethylen (HDPE) 

mit hoher Dichte
Ausführung:•	 	 Vollstäbe, hydrophob  TechTabelle xxxxx

52 341​ 52 341​
 

Kat.-Nr. Porengröße Ø Länge Preis
​ µm mm mm EURO

52341 35 3,2 300 54,00
52342 70 3,2 300 54,00
52343 120 3,2 300 54,00
52344 35 6,4 300 61,00
52345 70 6,4 300 61,00
52346 120 6,4 300 61,00
52347 35 12,7 300 73,00
52348 70 12,7 300 73,00
52349 120 12,7 300 73,00

 

THOMAPOR®-Poröse Scheiben aus 
UHMW-PE

  

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 Polyethylen mit ultrahohem Mole-

kulargewicht UHMW-PE
Ausführung:•	 	 Scheiben, hydrophob  TechTabelle xxxxx

52 417​ 52 417​
 

Kat.-Nr. Porengröße Ø Stärke Einheit Preis
​ µm mm mm Stück EURO

52417 10 13 1,6 25 60,00
52418 20 13 1,6 25 65,00
52419 10 13 3,2 25 100,00
52420 20 13 3,2 25 100,00
52421 10 13 6,35 25 125,00
52422 20 13 6,35 25 150,00
52425 10 25 1,6 25 125,00
52426 20 25 1,6 25 130,00
52427 10 25 3,2 25 140,00
52428 20 25 3,2 25 150,00
52429 10 25 6,35 25 175,00
52430 20 25 6,35 25 175,00
52433 10 47 1,6 10 80,00
52434 20 47 1,6 10 85,00
52435 10 47 3,2 10 110,00
52436 20 47 3,2 10 120,00
52437 10 47 6,35 10 150,00
52438 20 47 6,35 10 150,00
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Kat.-Nr. Porengröße Ø Stärke Einheit Preis
​ µm mm mm Stück EURO

52441 10 50 1,6 10 90,00
52442 20 50 1,6 10 100,00
52443 10 50 3,2 10 131,00
52444 20 50 3,2 10 140,00
52445 10 50 6,35 10 159,00
52446 20 50 6,35 10 164,00
52449 10 76 1,6 5 69,00
52450 20 76 1,6 5 75,00
52451 10 76 3,2 5 90,00
52452 20 76 3,2 5 95,00
52453 10 76 6,35 5 110,00
52454 20 76 6,35 5 113,00
52457 10 90 1,6 5 110,00
52458 20 90 1,6 5 115,00
52459 10 90 3,2 5 118,00
52460 20 90 3,2 5 125,00
52461 10 90 6,35 5 155,00
52462 20 90 6,35 5 160,00

 

THOMAPOR®-Poröse Scheiben aus 
HDPE

  

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 Niederdruck-Polyethylen (HDPE) 

mit hoher Dichte
Ausführung:•	 	 Scheiben, hydrophob  TechTabelle xxxxx

52 266​ 52 266​
 

Kat.-Nr. Porengröße Ø Stärke Einheit Preis
​ µm mm mm Stück EURO

52266 35 13 1,6 25 40,00
52267 70 13 1,6 25 40,00
52268 120 13 1,6 25 40,00
52269 250 13 1,6 25 40,00
52270 35 13 3,2 25 75,00
52271 70 13 3,2 25 75,00
52272 120 13 3,2 25 65,00
52273 250 13 3,2 25 75,00
52274 35 13 6,35 25 100,00
52275 70 13 6,35 25 100,00
52276 120 13 6,35 25 100,00
52277 250 13 6,35 25 100,00
52278 35 25 1,6 25 105,00
52279 70 25 1,6 25 105,00
52280 120 25 1,6 25 105,00
52281 250 25 1,6 25 105,00
52282 35 25 3,2 25 120,00
52283 70 25 3,2 25 120,00
52284 120 25 3,2 25 120,00
52285 250 25 3,2 25 120,00

Kat.-Nr. Porengröße Ø Stärke Einheit Preis
​ µm mm mm Stück EURO

52286 35 25 6,35 25 155,00
52287 70 25 6,35 25 155,00
52288 120 25 6,35 25 155,00
52289 250 25 6,35 25 175,00
52291 35 47 1,6 10 44,00
52292 70 47 1,6 10 44,00
52293 120 47 1,6 10 44,00
52294 250 47 1,6 10 44,00
52295 35 47 3,2 10 69,00
52296 70 47 3,2 10 69,00
52297 120 47 3,2 10 69,00
52298 250 47 3,2 10 70,00
52299 35 47 6,35 10 100,00
52300 70 47 6,35 10 97,00
52301 120 47 6,35 10 97,00
52302 250 47 6,35 10 97,00
52303 35 50 1,6 10 51,00
52304 70 50 1,6 10 51,00
52305 120 50 1,6 10 51,00
52306 250 50 1,6 10 51,00
52307 35 50 3,2 10 80,00
52308 70 50 3,2 10 80,00
52309 120 50 3,2 10 80,00
52310 250 50 3,2 10 80,00
52311 35 50 6,35 10 110,00
52312 70 50 6,35 10 110,00
52313 120 50 6,35 10 110,00
52314 250 50 6,35 10 110,00
52316 35 76 1,6 5 57,00
52317 70 76 1,6 5 57,00
52318 120 76 1,6 5 57,00
52319 250 76 1,6 5 57,00
52320 35 76 3,2 5 69,00
52322 120 76 3,2 5 69,00
52323 250 76 3,2 5 70,00

 

THOMAPOR®-Poröses Sintermaterial  
aus PTFE

Einsatzgebiet:
Filtration von Gasen und Flüssigkeiten.•	
Als Gaseinleitungs-, bzw. Gasverteilungssystem (Begasung).•	
THOMAPOR•	 ®-PTFE-Sinterelemente setzt man zur Filtration 
hochaggressiver Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten bei höchsten 
Temperaturen bis +240 °C ein. Die Elemente sind nach dem Filtra-
tionsprozess leicht zu reinigen, auch dann, wenn sie mit klebrigen 
Medien beaufschlagt wurden.
THOMAPOR•	 ®-PTFE-Sinterelemente, die in schwebstoffbelastetes 
Wasser getaucht werden, verschmutzen nicht, da weder Wasser 
noch Elektrolyte in die Poren eindringen können. Der Gasdurchsatz 
ist trotzdem hoch und von gleichbleibender Stärke.

Allg. Produktspezifikation:
Es handelt sich hierbei um einen porösen Sinterkunststoff aus •	
reinem PTFE (Polytetrafluoräthylen) mit hoher Dichte. Über einen 
genau definierten und gesteuerten Sinterprozess werden PTFE-
Granulate miteinander verschmolzen, so dass stabile Körper 
unterschiedlicher Form entstehen. Über die Granulatauswahl und die 
Wahl der Prozessparameter kann gezielt Einfluss auf die Porengröße 
der porösen THOMAPOR®-Sinterelemente genommen werden.
Temperatureinsatz von -200 bis +260 °C•	
Universelle, chemische Resistenz•	
Antihaftverhalten•	
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Physiologische Unbedenklichkeit•	
Wasserabweisend•	
Hydrophob, nicht benetzbar•	
Als poröser Zwischenboden•	
Als Zerstäubungseinheit•	
Als Druckausgleichselement im Apparatebau•	
Als Separator in der Elektrochemie•	
Ausnutzen der porösen Materialstruktur und deren chemische Be-•	
ständigkeit (Kondensationsabscheidung), Trennung von Emulsionen, 
Diaphragma in der Elektrodialyse, Trägerkörper für Flüssigkeiten.Info-Bildtabelle

THOMAPOR®-Poröse Rohre aus PTFE
     TechTabelle xxxxx

14 885​ 14 885​
 

Kat.-Nr. Porengröße Innen-Ø Außen-Ø Länge Preis
​ µm mm mm mm EURO

14885 1 12,6 19,0 460 222,00
14886 1 12,6 25,4 460 288,00
14887 1 25,2 38,0 460 308,00
14888 1 39,6 52,4 460 329,00
14889 1 57,2 70,0 460 351,00
14890 1 66,4 76,0 460 395,00
14891 10 12,6 19,0 460 203,00
14892 10 12,6 25,4 460 261,00
14893 10 25,2 38,0 460 281,00
14894 10 39,6 52,4 460 299,00
14895 10 57,2 70,0 460 320,00
14896 10 66,4 76,0 460 359,00
14897 25 12,6 19,0 460 203,00
14898 25 12,6 25,4 460 261,00
14899 25 25,2 38,0 460 281,00
14900 25 39,6 52,4 460 299,00
14901 25 57,2 70,0 460 320,00
14902 25 66,4 76,0 460 359,00

 

THOMAPOR®-Mikroporöse Sinterstäbe 
aus PTFE 
Typ: High-Flow-OHL 97

     TechTabelle xxxxx

30 2875​ 30 2875​
 

Kat.-Nr. Porengröße Außen-Ø Länge Einheit Preis
​ µm mm mm Stück EURO

302875 5 28 100 1 56,00
302876 5 32 120 1 92,00
302877 5 40 120 1 118,00
302878 5 50 140 1 172,00
302879 10 28 100 1 56,00
302880 10 32 120 1 92,00
302881 10 40 120 1 118,00
302882 10 50 140 1 172,00
302883 50 28 100 1 56,00
302884 50 32 120 1 92,00
302885 50 40 120 1 118,00
302886 50 50 140 1 172,00

 

THOMAPOR®-Poröse Vierkant-Stäbe  
aus PTFE

     TechTabelle xxxxx

 

Kat.-Nr. Porengröße Abmessung Länge Preis
​ µm mm mm EURO

14903 1 3,2 x 3,2 300 90,00
14904 1 6,4 x 6,4 300 143,00
14905 1 12,7 x 12,7 300 216,00
14906 10 3,2 x 3,2 300 82,00
14907 10 6,4 x 6,4 300 129,00
14908 10 12,7 x 12,7 300 197,00
14909 25 3,2 x 3,2 300 82,00
14910 25 6,4 x 6,4 300 129,00
14911 25 12,7 x 12,7 300 197,00

 

THOMAPOR®-Poröse Platten aus PTFE
     TechTabelle xxxxx

14 867	 96 242​ 14 867	 96 242​
 

Kat.-Nr. Porengröße Stärke Abmessung Preis
​ µm mm mm EURO

14867 1 1,6 100 x 100 81,00
14868 1 1,6 250 x 250 230,00
14869 1 3,2 100 x 100 119,00
14870 1 3,2 250 x 250 345,00
14871 1 6,35 100 x 100 214,00
14872 1 6,35 250 x 250 557,00
14873 10 1,6 100 x 100 74,00
14874 10 1,6 250 x 250 209,00
14875 10 3,2 100 x 100 108,00
14876 10 3,2 250 x 250 313,00
14877 10 6,35 100 x 100 195,00
14878 10 6,35 250 x 250 507,00
14879 25 1,6 100 x 100 74,00
14880 25 1,6 250 x 250 209,00
14881 25 3,2 100 x 100 108,00Email rct@rct-online.de
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Kat.-Nr. Porengröße Stärke Abmessung Preis
​ µm mm mm EURO

14882 25 3,2 250 x 250 313,00
14883 25 6,35 100 x 100 195,00
14884 25 6,35 250 x 250 507,00

 

THOMAPOR®-Poröse Sinterplatten  
aus PTFE

     TechTabelle xxxxx

96 242​ 96 242​
 

Kat.-Nr. Porengröße Stärke Abmessung Preis
​ µm mm mm EURO

96242 1 0,5 100 x 100 109,00
96243 50 0,5 100 x 100 101,00
96244 60 0,5 100 x 100 101,00
96245 1 2 100 x 100 126,00
96246 10 2 100 x 100 114,00
96247 40 2 100 x 100 114,00

 

THOMAPOR®-Poröse Scheiben aus PTFE
     TechTabelle xxxxx

14 851​ 14 851​
 

Kat.-Nr. Porengröße Ø Stärke Einheit Preis
​ µm mm mm Stück EURO

14851 10 13 1,6 2 68,00
14852 10 13 3,2 2 116,00
14853 10 25 1,6 2 198,00
14854 10 25 3,2 1 186,00
14855 10 47 1,6 2 200,00
14856 10 47 3,2 1 172,00
14857 10 50 1,6 1 111,00
14858 10 50 3,2 1 200,00
14859 25 13 1,6 2 68,00
14860 25 13 3,2 2 116,00
14861 25 25 1,6 2 198,00
14862 25 25 3,2 1 186,00
14863 25 47 1,6 2 200,00
14864 25 47 3,2 1 172,00
14865 25 50 1,6 1 111,00
14866 25 50 3,2 1 200,00

 

THOMAPOR®-High-Chem-PTFE-
Filtermembranen – größere Stärke 
Typ: High-Flow-OHL 96

  

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PTFE (Polytetrafluorethylen), 

mikroporös
Temperaturbereich:•	 	 -200 bis +250 °C
Autoklavierbar:•	 	 bei +121 °C  TechTabelle xxxxx

30 2832​ 30 2832​
 

Kat.-Nr. Ø Porengröße Stärke Einheit Preis
​ mm µm mm Stück EURO

302832 13 5 1 5 55,00
302833 13 5 2 5 75,00
302834 13 5 3 5 98,00
302835 13 10 1 5 55,00
302836 13 10 2 5 75,00
302837 13 10 3 5 98,00
302838 25 5 1 5 112,00
302839 25 5 2 5 156,00
302840 25 5 3 5 198,00
302841 25 10 1 5 112,00
302842 25 10 2 5 156,00
302843 25 10 3 5 198,00
302844 47 5 1 5 222,00
302845 47 5 2 5 320,00
302846 47 5 3 5 444,00
302847 47 10 1 5 222,00
302848 47 10 2 5 320,00
302849 47 10 3 5 444,00
302850 90 5 1 3 286,00
302851 90 5 2 3 376,00
302852 90 5 3 3 474,00
302853 90 10 1 3 286,00
302854 90 10 2 3 376,00
302855 90 10 3 3 474,00

 

THOMAPOR®-High-Chem-PTFE-
Filterplatten 
Typ: High-Flow-OHL 96

  

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PTFE (Polytetrafluorethylen), 

mikroporös
Temperaturbereich:•	 	 -200 bis +250 °C
Autoklavierbar:•	 	 bei +121 °C  TechTabelle xxxxx

Email rct@rct-online.de
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30 2861​ 30 2861​
 

Kat.-Nr. Porengröße Stärke Abschnitt Einheit Preis
​ µm mm mm Stück EURO

302861 5 1 320 x 320 1 218,00
302862 5 2 320 x 320 1 258,00
302863 5 3 320 x 320 1 304,00
302864 10 1 320 x 320 1 218,00
302865 10 2 320 x 320 1 258,00
302866 10 3 320 x 320 1 304,00
 

THOMAPOR®-High-Chem-PTFE-
Extraktionshülsen 
Typ: High-Flow-OHL 97

 

Produktspezifikation:
Hülsen aus mikroporösem PTFE mit rundem Boden•	

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PTFE (Polytetrafluorethylen), 

mikroporös
Temperaturbereich:•	 	 -200 bis +250 °C
Autoklavierbar:•	 	 bei +121 °C  TechTabelle xxxxx

30 2869​ 30 2869​
 

Kat.-Nr. Poren-
größe

Innen- 
Ø

Wand-
stärke

Länge Einheit Preis

​ µm mm mm mm Stück EURO

302869 5 22 3 80 1 132,00
302870 5 25 3 80 1 162,00
302871 5 33 2 94 1 199,00
302872 5 43 3 123 1 258,00
302873 10 33 2 94 1 202,00
302874 50 33 2 94 1 190,00
 

THOMAPOR®-Glasfaser-Filter
 

Produktspezifikation:
Ein Glasfaser-Filterrohr, das permanent in einem versiegelten Plastik-•	
filterhalter verschweißt ist.
Verwendung für Flüssig- oder Gasfiltration, wie z.B. die Sterilisation •	
von Pressluft und anderen Gasen. Der THOMAPOR®-Glasfaser-Filter 
ist in jeder Porösität erhältlich.

Retentionsvermögen: •	
Teilchen von 0,6 µm werden bei der Luft- bzw. Gasfiltration zu 
99,99 % zurückgehalten. Bei Flüssigkeiten liegt das Retentionsver-
mögen bei 98 % (0,3 µm Teilchen).
Wahl der Porösität:•	
Für Luft- und Gasfiltration: Filter der Porengröße 25 oder 8 µm.
Sterilisation einerLuftgasmischung: Filter der Porengröße 0,3 
oder0,9 µm. Vollständiger Entzug von Öl und Wasser: Filter 2,0 µm.

Technische Spezifikation:
Werkstoff•	
Filterhalter:	 klares Nylon
Filterrohr:	 Borsilikatglas mit Epoxidharz-

Bindemittel
Max. Betriebsdruck:•	 	 8,62 bar (bei +43,3 °C)
Max. Temperatur:•	 	 +110 °C (bei 0 bar)  TechTabelle xxxxx

50 402​ 50 402​
 

Kat.-Nr. Porengröße Gasretentions-
fähigkeit1

Einheit Preis

​ µm % Stück EURO

50402 8,0 95 5 195,00
50403 2,0 99,99 5 195,00
50404 0,9 100 5 195,00
50405 0,3 100 5 195,00

1 Gasretentionsfähigkeit bei 0,6 µm Teilchen

Einkaufen per Mausklick 
www.rct-online.de

Telefon 06221.3125-0

Fax 06221.3125-10

Reichelt Chemietechnik
Englerstraße 18 

D-69126 Heidelberg

Weitere Informationen finden Sie 
 im Heft ThomaPLAST® V oder  

unter www.rct-online.de
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THOMAFLUID®-Universal-
Schlauchpumpe 
Typ: Antriebssystem E-25 MP –  
Mikroprozessorgesteuert

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Dosierung kleinster und größter Mengen in Labor und Betrieb•	
Förderung und Dosierung von Laugen, Katalysatoren, Kolloiden, •	
Farbstoffen, Düngemitteln, Salzen, Lösungsmitteln sowie  
organischen und anorganischen Säuren.
Einsatz im Zusammenhang mit Analyseautomaten sowie in  •	
der Prozesstechnik.
Flüssig-Chromatographie•	
Steril- und Prozessfiltration•	

Produktspezifikation:
Das THOMAFLUID•	 ®-Antriebssystem E-25 MP mit mikroprozessor-
gesteuerter Regelung kann stufenlos geregelt werden.
Die Fördermenge wird mit den Pfeiltasten vorgewählt und  •	
unmittelbar digital angezeigt.
Das Antriebssystem E-25 MP ist im Rechts- und Linkslauf  •	
(Förderstromumkehr) zu betreiben.
Über eine Schnelllauftaste ist eine Erhöhung der Maximal- •	
geschwindigkeit sekundenschnell erreichbar. Dieser Vorteil kommt in 
erster Linie beim raschen Füllen eines Schlauchsystems sowie beim 
Ansaugen von Proben zum Tragen.
Die Pumpe ist mikroprozessorgesteuert und mit einer  •	
RS 232-Schnittstelle ausgerüstet sowie mit einem 25-poligen  
D-Stecker und kann somit über SPS ebenfalls angesteuert werden.
Funktion: Start/Stop, Drehzahlvariation: 0 – 100 %•	

90 411​ 90 411​
 

Kat.-Nr. Ausführung für 
Schläuche 
Innen-Ø

für 
Schläuche 
Außen-Ø

max. FL  
bei 25 
UpM1

max. FL  
bei 100 
UpM1

Preis

​ ​ mm mm ml/min. ml/min. EURO

90411
Antriebs-
system  

E-25 MP
​ ​ ​ ​ 3.660,00

90435 Adapter ​ ​ ​ ​ 52,00

97013 Primär-
Pumpenkopf 0,8 4,0 1,5 6 256,00

97014 Primär-
Pumpenkopf 1,6 4,8 5,25 21 256,00

97016 Primär-
Pumpenkopf 3,2 6,4 20 80 256,00

97015 Primär-
Pumpenkopf 4,8 9,6 42,5 170 256,00

97017 Primär-
Pumpenkopf 6,4 9,6 70 280 256,00

97018 Primär-
Pumpenkopf 8,0 11,2 96 380 256,00

1 FL = Förderleistung

Weitere Angaben finden Sie im THOMAFLUID®  

Handbuch V auf Seite 104.




