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97 8730​ 97 8730​
 

Kat.-Nr. max. 
Förder-
leistung

max. 
Förder-
druck

Förder-
bares 

Medium

Werkstoff 
Pumpen-

kopf

An-
schluss-
Größe

Preis

​ ml/min. bar ​ ​ mm/Zoll EURO

978730​ 10 – 37,5 6,9 gasförmig PVDF 6,4 mm 4.950,00

19120​ 10 – 37,5 6,9 gasförmig PVDF 1/4“-28 
UNF 4.950,00

19121​ 10 – 37,5 1,4 gasförmig ETFE 6,4 mm 4.950,00

19122​ 10 – 37,5 1,4 gasförmig ETFE 1/4“-28 
UNF 4.950,00

19123​ 10 – 37,5 1,4 flüssig ETFE 6,4 mm 4.950,00

19124​ 10 – 37,5 1,4 flüssig ETFE 1/4“-28 
UNF 4.950,00

978731​ 10 – 75 6,9 flüssig PVDF 6,4 mm 4.950,00

19125​ 10 – 75 6,9 flüssig PVDF 1/4“-28 
UNF 4.950,00

978732​ 10 – 150 6,9 flüssig PVDF 6,4 mm 4.950,00

19126​ 10 – 150 6,9 flüssig PVDF 1/4“-28 
UNF 4.950,00

THOMAFLUID®-Präzisions-Mikro-
Pumpenkopf 
System: NODVOL®-FLU RH-893

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Druckförderung von anorganischen und organischen Medien, •	
dünnflüssigen Schlämmen, Suspensionen, Emulsionen und viskosen 
Konzentraten bis 500 cP u.a.
Druckförderung von Flüssigkeiten zur Sterilfiltration.•	
Kontrollierte Dosierung von Lösungen bei Lysimeter-Untersuchun-•	
gen und Freiland-Züchtungsversuchen.
Kontrollierte Dosierung von Reagenzien, Additiven und anderen •	
Hilfsstoffen bei automatisierten chemischen Prozessen.
Feindosierung und Förderung von Gasen•	
Probenahmen für die Umweltanalytik•	

Produktspezifikation:
Konstant laufender, ventilloser Präzisions-Pumpenkopf mit stufenlos •	
wählbarer Förderleistung durch präzisions-mechanische Änderung 
des Kolbenhubs. Medienberührende Baugruppen aus chemisch 
resistentem, biokompatiblem und abriebfestem, anorganischem 
Korund und organischen Fluorpolymerwerkstoffen PVDF und ETFE.
Einbau: Direkt auf jegliche Frontplatte adaptierbar.•	
Funktionsweise: •	
Der Zylinder der Pumpe ist schwenkbar gelagert; der mit einer 
Toleranz von 0,1 µm eingeschliffene Kolben dreht sich während der 
Pumpbewegung und führt so eine „Taumel-Bewegung“ aus. Dabei 
wird die im unteren Teil des Kolbens eingeschliffene Förderkammer, 
die beim Ansaugen eine Hubbewegung ausführt, zur Ausströmseite 
gedreht, wobei der Kolben die entsprechende Rückwärtsbewegung 
ausführt und das fördernde Medium ausstößt. Die Fördermenge 
kann durch Verändern der Neigung des Pumpenkopfes und der 
damit verbundenen Änderung des Kolben-Hubweges im Zylinder in 
einem weiten Bereich mittels Mikrometerbetrieb präzise eingestellt 
werden. Die Hublänge ist von 0 – 100 % einstellbar, wobei auf der 
Ringskala eine Feingraduierung von 0 – 10 den Feineinstellbereich 
sichert.

Handhabung: •	
Die Fördermenge kann durch Verändern der Neigung des Pumpen-
kopfes und der damit verbundenen Änderung des Kolben-Hubwe-
ges im Zylinder in einem weiten Bereich mittels Mikrometerbetrieb 
eingestellt werden. 
Durch Drehen des griffig gerändelten Skalenringes mit Zehnerteilung 
und unterteilter Feingraduierung nach links wird das Hubvolumen 
des Kolbens vergrößert, die entsprechende Drehung nach rechts 
verkleinert das Hubvolumen. In Verbindung mit der vom Skalenring 
und seiner 10er-Ringskala überstrichenen Festskala von 0 – 4 sind 
die Förderleistungen sehr präzis und reproduzierbar einzustellen.
Die maximalen Förderleistungen entsprechen der Stellung 4 auf •	
der Festskala und der Stellung 0 auf der Ringskala (siehe Bild). Die 
Verringerung der Förderleistungen erfolgt linear mit der Abnahme 
der Skalenwerte und erreicht in den Stellungen 0 auf Fest- und 
Ringskala die Förderleistung 0.

Technische Spezifikation:
Werkstoff•	
Pumpenkopfgehäuse:	 PVDF oder ETFE
Max. Fördervolumen:•	 	 100 µl/Hub
Max. Betriebsdruck:•	 	 6,9 bar
Förderbares Medium:•	 	 Flüssigkeiten
Leitungsanschluss:•	 	 für Rohre Außen-Ø 6,4 mm oder 

Innengewinde 1/4“-28 UNF 

97 869​ 19 113​
 

Kat.-Nr. Förder-
volumen

max. För-
derdruck

Förder-
bares 

Medium

Werkstoff 
Pumpen-

kopf

An-
schluss-
Größe

Preis

​ µl/Hub bar ​ ​ mm/Zoll EURO

97869​ 25 6,9 gasförmig PVDF 6,4 mm 1.013,00

19113​ 25 6,9 gasförmig PVDF 1/4“-28 
UNF 1.013,00

19114​ 25 1,4 gasförmig ETFE 6,4 mm 1.013,00

19115​ 25 1,4 gasförmig ETFE 1/4“-28 
UNF 1.013,00

19116​ 25 1,4 flüssig ETFE 6,4 mm 1.013,00

19117​ 25 1,4 flüssig ETFE 1/4“-28 
UNF 1.013,00

97873​ 50 6,9 flüssig PVDF 6,4 mm 1.013,00

19118​ 50 6,9 flüssig PVDF 1/4“-28 
UNF 1.013,00

97830​ 100 6,9 flüssig PVDF 6,4 mm 1.013,00

19119​ 100 6,9 flüssig PVDF 1/4“-28 
UNF 1.013,00

Pumpen	 Industriepumpen
Taumelkolbenpumpen

Weitere Informationen finden Sie 
 im Heft Thomafluid® V oder  

unter www.rct-online.de



THOMAPOR® 
Handbuch I
Dialyseschläuche
Membranfiltration
Ionenaustauschmembrane
Siebgewebe
Sinterfiltration
Filterapparate
Filterkerzen
Filtergehäuse
Gasreinigungstechnik
Flüssig-Chromatographie

Einkaufen per Mausklick
www.rct-online.de R
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Einkaufen per Mausklick
www.rct-online.de

Erfolg hat einen Namen:
30 Jahre Reichelt Chemietechnik

D-69126 Heidelberg
Englerstraße 18
Tel.	 (0 62 21) 31 25-0
Fax	 (0 62 21) 31 25-10

email:
rct@rct-online.de
Internet:
www.rct-online.de

Reichelt 
Chemietechnik
GmbH + Co.

Reichelt 
Chemietechnik
GmbH + Co.
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THOMAFLUID®-High-Tech-Magnet-
Zahnrad-Förderpumpe 
Typ: Antriebssystem E-2000 MP –  
Mikroprozessorgesteuert

 TechTabelle 

Einsatzgebiet:
Förderung von anorganischen wie auch organischen Medien•	
Zugabe von Reagenzien in der Prozess-, Chemie- und  •	
Verfahrenstechnik
Genaue Zugabe von Treibstoffzusätzen (Additiven) bei der  •	
Herstellung von Benzin und anderen Kraftstoffen
Zugabe von Farbstoff-, Geruchs- oder Geschmacksadditiven in der •	
Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie in der Kosmetik- und 
Pharma-Industrie
Zugabe von Farbstoffen, Katalysatoren und Weichmachern in der •	
Papier-Textil- und Kunststoffindustrie

Produktspezifikation:
Das Antriebssystem E-2000 MP kann stufenlos geregelt werden. •	
Geschwindigkeitsbereich: 0 – 2.000 UpM und ∆p = 0.
Die Fördermenge wird mit den Pfeiltasten vorgewählt und  •	
unmittelbar digital in Prozent angezeigt.
Über eine Schnelllauftaste ist eine erhöhte Förderleistung sekunden-•	
schnell erreicht. Dieser Vorteil kommt in erster Linie beim raschen 
Füllen von Aggregaten und Systemen sowie des Schlauchsystems 
sowie beim Ansaugen zum Tragen.
Die Pumpe ist mikroprozessorgesteuert und mit einer  •	
RS 232-Schnittstelle ausgerüstet sowie mit einem 25-poligen  
D-Stecker und kann somit über SPS ebenfalls angesteuert werden.
Funktionen: Start/Stop, Drehzahlvariation: 0 – 100 %.•	
Magnetantrieb sichert hermetisch dichten Abschluss des Förder-•	
raumes. Diese Sicherheitskomponente ermöglicht das Fördern von 
kritischen wie auch wertvollen Medien.

83 000​ 83 000​
 

Kat.-Nr. max. Förder-
leistung

Differenz-
druck

max. Medien-
Temp.

Werkstoff 
Zahnräder

Preis

​ l/h bar °C ​ EURO

83000​ 38 8 +40 PTFE 4.950,00
83001​ 68 6 +40 PTFE 4.950,00
83002​ 105 3 +40 PTFE 4.950,00
83003​ 38 8 +95 PEEK 4.950,00
83004​ 68 6 +95 PEEK 4.950,00
83005​ 105 3 +95 PEEK 4.950,00
 

Weitere Angaben finden Sie im  
THOMAFLUID® Handbuch V auf Seite 103.




